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KOMENDA MIEISKA |
PANSTWOWEI STRAZY POZARNES |
wsuwatiach

MZSSOVAI0L220MY
PROTOKOL
ustaleit z czynnosei kontrolno-rozpoznawezych
w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie art. 23 ustawy o Pafistwowej Strazy Pozamej z dnia 24 sierpnia 19911,

4. Dz U. Nr 12 poz. 68 2 2009r. ze zm.) oraz § 12 ust1 pkt. 3 rozporzadzenia Minisira

Spraw Wewngtrznych | Administraci z dia 24 pazdziemika 200Sr. w sprawie czynnosei

kontrolno -~ rozpoznawezych przeprowadzanych przez Pahstwowa  Straz  Pozamg

(Dz. U. Nr 225, poz. 1934).

ml kpt. Michal Poradowski - mlodszy specjalista w Sekcji Kontrolno ~ Rozpoznawezej
w Komendzie Micjskiej Paiistwowej Strazy Pozarncj w Suwalkach,

na podstawie upowaznienia znak MZ5580.V.4.10.1.12013.MP 7 dnia 2 wrzesnia 20131,

wydanego przez Komendanta Micjskiego Paistwowej Strazy Pozamej w Suwalkach,

przcprowadzil w dniu 11.09.2013r. czynnosci kontrolno ~ rozpoznaweze.

wzakresie ochrony przeciwpozarowe] w: Urzad Gminy w Raczkach,
ul. Plac Kodciuszki 14, 16 - 420 Raczki,
- budynek Gminnego Osrodka Zdrowi
w Raczkach, ul. Nowe Osiedle 4,
16420 Raczki,

Czynnosci przeprowadzono w obeenodci: Pan Andrzej Cruper - Sckretarz Grainy

Zakres coynnosel:
1/ Kontrola preesirzegania precpisiw precciwpozarowych,

‘Wakaz badanyeh obiektow: budynek Osrodka Zdrowia przy ul. Nowe O3

e 4 w Raczkach

W toku ezynnosci kontrolno-rozpoznawezych ustalono co nastepuj

L Informacje ogolne dotyezaec obicktu
1. Budynek Osrodka Zdrowia jst wiasnoscia Uraedu Griny w Raczkach
2. Obiekt Osrodka Zdrowia to budynek 2 pigrowy (nisk), podpivniczony. o konstrukeji
murowanej, kryty stropodachem, Powierzchnia uzytkowa wynosi 164.2 ', @ kubatura
980 m’. Budynek stanowi jedng sref; pozarows. Budynek zostal zakwalfikowany do
Kategorii ZL 11 zgrozenia ludzi. Budynek posiada 2 wefscia wyjscia.
3. Zgodnic 7 o$wiadezeniem kontrolowanego w budynku nie wystepuiy pomieszczenia,
wiktérych moglo by preebywad jednoczesnie wigecj niz 50 osdb.
1. Waposainie w sprot | urzpdaenia pracciwpotarowe
Gasnice:
Obiekt wyposazono w 2 gasnice GP 2X oraz | gasnice GP 6X. Gasnice posiadais
wymagang ilos¢ jednosick masy Srodka gasniczego oraz aktualne praeglady
techniczne. Micjsea lokalizac powyzszego podecznego spregtu gasniczego zostaly
ozmakowane zgodrie 7 skiualnie obowizzujgey Polsky Norma. Gasnice znajduiy si¢
W latwo dostepnych micjscach. — bez uwag.




[image: image2.jpg]2. Glowny wylgcznik prdu
Obiek wyposazono w glowny wylacenik pradu. Zlokalizowany na pozio
pierwszego pigra na Kiace schodowej. Micfsce jego lokalizacji oznakowano zgodnic
2 akuualnie obowiazujaca Polsky Norma, — bez uwag.

L Wyposaenie obicktu w instalacje uzytkowe -

1. Instalacja elekiryczna:
Obickt wyposazono w instalacje elekiryezng. W czasic kontoli praedstawiono
protokdl 2 pomiarow ochronnyeh zolacii przewodow instalci elekirycznej budynku
sporzadzony dnia 08.04.2010r. przez Pana Jana Ryszarda Micichowskicgo. nr upr.
D411/DI/607/07 - bez uwag.

2. Instalacia odgromowa:
Obickt wyposazono w instalacie odgromowa. W czasie kontroli przediofono
protokslu 2 badania stanu_instalacji odgromowej i uriomow sporzadzony dnia
20.06.2012x. pracz Pana Wojciecha Lapuckiego.  upr. DI2256/DV/607/10.

3. Preewody kominowe i wenylacyine.
W caasie kontroliprzedstawiono protokol 2 okresowej kotroli  preewodow
dymowych spalinowych i weniylacyinych kontrolowancgo obickty, sporzadzony
¥ duiu 28.01.2013, przez Pana Norberta Lauryn,  upr. 13624/18.  brak uwag.

4 Instalacja ogreewez
Obickt ogrzewany jest z nowego kotla na paliwo stale 0 mocy 35 kW, Przedstawiono
Swindectwo  charakterysiyki _encrgetycznej  kontrolowanego budynku 2 dnia
28.06.2012x. sporzadzone przez Pana Jacka Wasilewskiego, nr upr. 935. - bez uwag,

IV, Warunki ewakuaci 2 budynkiw:

1.Do_celéw ewakuacyjnyeh 2 kontrolowanego budynkow stuza poziome drogi
ewakuscyine (korytarze) zakoriczone dwoma wyjéciami, prowadzacym ma zewnaz
budynku. W budynku znajduje ic jedna klatka schodowa shuzaea ewakuacji 7 piwnicy
oraz 2 ierwszego picir.

2. Zmiany Kierunkow ewakuacii oz wyjécia ewakueyjne omakowano zgodnie 2
akiualnic obowigzujacs Polsky Norma.

V. Ozmakowanic rmakami bezpicczeiistwa:

Instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru umieszezono w ogslnodostgpnym

i widocznym micjscu

VI Praygotowanic obicktu do drialai ratowniczo gasnicrych

1.Dojazd do kontrolowanego obicktu zapevniony’ jest droga komunikacii ogéinej o
nawierzchni asfaltowe, spelnigjacej wymagania. stawiane drogom pozarowym od
strony ul. Now Osicdlc

2.Woda do zewneirznego gaszenia pozariw zastepom strazy pozamych zapewniona
jest 2 hydrantu nadziemnego zewncirznego o Srednicy DN 80, zasilancgo z gminnci
sieci wodociagowej, oddalonego o okolo 50 m od budynku.

Podkreilone rapsy zawarie w protokol stanowiniczgodnosci 7 wymaganiami
achrony precciw potaronc;

Na tym protok sakosczono.
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o Protokot spisano na 2 stronach w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach i po zapoznaniu sig 2 jego trescia
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