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OPRAWA 1: ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ

TECHNICZNĄ OPRAW

UWAGI DO OŚWIETLENIA AWARYJNEGO/EWAKUACYJNEGO:

1. W koncepcji przyjęto następujące tryby pracy opraw:

- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";

- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

2. Koncepcję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy

uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

3. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde

urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

4. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na

wysokości 2,5-3m na wysięgniku lub zwieszając np. ,,na sztywno''.

5. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła

i/lub chłodu (urządzenia HVAC);

6. Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie

opraw kierunkowych należy traktować jako poglądowe. Rodzaj, typ

piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić

z nadzorem ppoż;

7. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad

osią drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowana koncepcja oświetlenia AW/EW wymaga koordynacji

międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.
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