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PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM

PRZEBUDOWA I PRZYSTOSOWANIE PUNKTÓW
PRZEDSZKOLNYCH DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE

BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W RACZKACH

RACZKI, DZ. NR 936/1, 937/1
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UWAGA:
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO
- WSZYSTKIE CZĘŚCI BRANŻOWE PROJEKTU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
- WYMIARY I OPISY OTWORÓW PODANO W STANIE SUROWYM
- hp - WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ PODŁOGI
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GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU
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projektowane drzwi ppoż EI60

projektowane drzwi ppoż EI60

projektowane poszerzenie otworu

projektowane drzwi zewnętrzne 142 x 210

podest wys. 15cm
na gruncie z płyt chodnikowych

projektowane drzwi ppoż EI60
projektowane drzwi ppoż EI60

nowy otwór drzwiowy

drzwi do zamurowania

projektowana ściana ppoż REI 120
projektowana ściana ppoż REI 120

istniejący hydrant DN 25
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WG RYSUNKU NR A.1.3

WG RYSUNKU NR A.1.4

WG RYSUNKU NR A.1.5

Strefa pożarowa ZL II
520,8 m2

Strefa pożarowa ZL III

Strefa pożarowa ZL III
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REI 120

wymiana warstwy izolacji na wełnę mineralną

filar żelbetowy 24 x 30 cm

filar żelbetowy 24 x 30 cm

filar żelbetowy 24 x 30 cmfilar żelbetowy 24 x 30 cm

wymiana i uzupełnienie
balustrad wys. min. 110 cm
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przycisk wyłącznika przeciwpożarowego

wiatrołap do rozbiórki

uzupełnienia tynków na bokach schodów
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

Numer
pomieszczenia
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Nazwa pomieszczenia

Korytarz

Sala nr 2

Sala nr 1

Toaleta

Schowek

Sala nr 3

Sala nr 4

Toaleta

Powierzchnia

165,01

52,04

53,62

9,85

7,17

53,78

53,55

5,24

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

Numer
pomieszczenia
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Nazwa pomieszczenia

Schowek

Pom. gosp.

Toaleta męska

Toaleta damska

Sala nr 5

Toaleta

Powierzchnia

7,24

3,55

16,18

14,44

49,75

6,39

497,81 m²

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI


