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I OPIS TECHNICZNY

1. Parametry techniczne

Napiecie zasilania -U =400/230 V
Moc przytaczeniowa budynku -Pp = bez zmian
Ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wiaczenie zasilania;

- istn. uktad sieci TN-C-S

Ochrona przeciwprzepigciowa - ogranicznik przepie¢ typ 142

w rozdzielnicy RG

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany wykonawczy w zakresie przystosowania instalacji

elektrycznych do wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w istniejgcym budynku szkoty
podstawowej w Raczkach, gmina Raczki, dz. nr. ewid. 936/1, 937/1.
Dokumentacja obejmuje nast¢pujace elementy instalacji elektrycznych:

modyfikacja gtdwnej rozdzielnicy zasilajacej 0,4 kV w zakresie projektowanego
obwodu oswietleniowego,

wymiana o$wietlenia podstawowego na energooszczedne zrodia §wiatta typu LED,
oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne,

wymiana przewodow zasilajacych oprawy i taczniki o§wietlenia,

przeciwpozarowy wytacznik pradu przy wejsciu gtéwnym jako wymoédg w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

Dokumentacja nie obejmuje w swoim zakresie m. in. nast¢pujgcych elementéw instalacji
elektrycznych:

linii zasilajacej rozdzielnice gtdéwng budynku,
instalacji zasilania urzadzen,

instalacji gniazd wtykowych,

polaczenia wyréwnawcze,

instalacj¢ uziemienia,

ochrong przeciwporazeniowa,

ochrong przeciwprzepigciows.

W ramach odrebnego opracowania wykonany winien by¢ projekt remontu ww.

instalacji polegajacy na dostosowaniu budynku do zgodnos$ci z _aktualnymi przepisami

zawartymi w Warunkach Technicznych oraz Polskimi Normami.

3. Przeznaczenie obiektow

Budynek przeznaczony jest na szkot¢ podstawowa.
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4. Zasilanie projektowanych instalacji

Zasilanie projektowanych instalacji odbywac si¢ bedzie bez zmian, z istniejgcej rozdzielnicy
gléwnej RG oraz istniejacych podrozdzielnic pigtrowych. W ramach zadania nalezy zabudowac¢ w
rozdzielnicy gtéwnej RG dodatkowe zabezpieczenia dla instalacji o§wietleniowej wg zalaczonych
rysunkéw i schematu.

Ww. rozdzielnice nie sg w zakresie niniejszego opracowania. Projekt nie ingeruje w
istniejgcy uklad zasilania i opomiarowania obiektu.

5. Gléwny wylacznik pradu

W zwiagzku z lokalizacjg rozdzielnicy gtéwnej RG z gléwnym wylgcznikiem pradu w
wydzielonym pomieszczeniu pod schodami na poziomie piwnicy, ponizej przestawione zostaty
wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlane;j:

- wydzielenie pomieszczenia rozdzielnic poprzez obudowanie $cian ostonowych w klasie
odpornosci ogniowej REI120,

- wykonanie drzwi PPOZ w klasie odpornosci ogniowej EI60,

- obudowanie trasy gléwnego kabla zasilajacego WLZ, za pomoca np. ptyt gipsowych w
klasie odpornosci ogniowej REI120 (obcigzenie ogniowe od zewnatrz obudowy).

Opisany wyzej sposob dostosowania instalacji do wymogéw przeciwpozarowych jest
jedynie przyktadowy i winien by¢ zaopiniowany przez Rzeczoznawce do spraw PPOZ oraz
wykonany w zakresie projektu br. architektoniczno-budowlane;.

6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wylaczanie zasilania odbywa si¢ przy pomocy istniejgcego przeciwpozarowego wylacznika
pradu w obudowie z metalowymi drzwiczkami i opisem. Wylacznik PPOZ zabudowany jest w
poblizu gtéwnego wejscia do budynku szkoty na parterze 1 wytacza zasilanie w calym budynku.

7. Ukladanie kabli i przewodéw

Na rzutach przedstawiono trasy listew elektroinstalacyjnych z PVC o wymiarach 25x15mm,
w ktorych zaprojektowano przewody zasilajace i sterownicze o§wietlenia w hollu. W miejscach
gdzie nie jest to mozliwe przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo w ostonach z rur
elektroinstalacyjnych typu RB.

Przewody elektryczne do oswietlenia nalezy prowadzi¢ w systemie podtynkowym. W
miejscach gdzie znajdowac¢ si¢ beda sufity podwieszane przewody elektryczne prowadzi¢ w
listwach elektroinstalacyjnych ponad sufitem podwieszanym.

Przewody ognioodporne montowac¢ do $cian i stropu na uchwytach o odpornosci ogniowe;j
nie mniejszej niz odpornos$¢ zastosowanych przewodow.

W rurach nalezy uktada¢ przewody okragte, pod tynkiem przewody plaskie. Przy
koniecznosci uktadania przewodéw okraglych w tynku nalezy ukltada¢ je w uprzednio
przygotowanych bruzdach.
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W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodoéw elektrycznych,
kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do
drugiej nalezy przejscia uszczelni¢ zachowujac klase odpornosci ogniowej przegrody pozarowe;j.
Srodki zapewniajace odporno$¢ ogniowa nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego.

8. Instalacja oSwietlenia podstawowego

W ramach zadania zaktada si¢ demontaz istniejacych opraw swietléwkowych oraz montaz
oswietlenia energooszczednego typu LED zgodnie z istniejagcym sposobem montazu - sufitowe
mocowane do podwieszonego sufitu, lub natynkowo.

Natezenie oSwietlenia przyjeto zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 12464-1; PN-EN 1838.
Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami YDY (zo) 3x1,5mm?2.

Przewody instalacji o$wietlenia podstawowego uktada¢ w $cianach podtynkowo. W
przypadku demontazu oprawy bez montazu w tym miejscu nowej nalezy przewdd zabezpieczy€ i
zatynkowac.

Sterowanie o$wietleniem w przedstawionym na rysunkach zakresie za pomoca
projektowanych tacznikéw i przekaznika bistabilnego w RG.

W ramach projektu przewiduje si¢ zasilenie instalacji o§wietlenia zewn¢trznego w postaci
naswietlacza zataczanego tacznikiem przy drzwiach wejsciowych.

9. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku zaprojektowano oprawy awaryjne z czasem podtrzymania lh. Dodatkowo
projekt przewiduje montaz oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego z czasem
podtrzymania 1h. Oprawe o§wietlenia kierunkowego wyposazy¢ w piktogram wskazujacy kierunek
ewakuacji. Nat¢zenie o§wietlenia na drodze ewakuacji w osi winno wynosi¢ 1 Ix.

Jako oprawy o$wietlenia awaryjnego zastosowano oprawy LED do stref otwartych. Jako
oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy jednostronne.

W przypadku lokalizacji urzadzen PPOZ (wytacznik przeciwpozarowy, hydranty itp.) poza
drogami ewakuacji badz poza strefami otwartymi nalezy zainstalowa¢ oprawy awaryjne z czasem
potrzymania lh w bezposrednim sgsiedztwie w/w urzadzen. Nat¢zenie oswietlenia przy
urzadzeniach PPOZ powinno wynosi¢ 5 Ix. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

Dla opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewdéd YDY 3x1,5mm?2.
Dopuszcza si¢ zasilenie opraw awaryjnych z najblizszej puszki instalacyjne;j.

Lokalizacja i typy opraw wskazane zostaly na zatagczonych rysunkach.

10. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, przed dotykiem bezposrednim spetniona bedzie
przez izolowanie czeg$ci czynnych (obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych oraz izolacje
przewodow).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przed dotykiem posrednim w projektowanej
instalacji spetniona zostanie poprzez polaczenie czesci przewodzacych z przewodem ochronnym

4
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oraz zastosowanie samoczynnego wylgczania za pomoca wytgcznikéw nadmiarowopragdowych i
r6znicowopradowych, ktére beda zainstalowane w rozdzielnicach.
W instalacji powinien by¢ zastosowany uktad sieciowy TN-S, w ktérym przewody neutralne
N i przewody ochronne PE sg oddzielne. Po rozdzieleniu potencjaléw nie nalezy ich ponownie
faczy¢. Potencjatu zyty ochronnej nie przerywac na catej jej ciggtosci.
Przewody neutralne powinny by¢ koloru niebieskiego, a ochronne z6tto-zielonego.
W rozdzielnicy RG powinna by¢ wykonana gtéwna szyna wyré6wnawcza i powinny by¢
potaczone do niej za pomoc przewoddéw typu LgYzo:
— metalowe rury doprowadzajacg wodg,
— metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
— metalowe elementy instalacji sanitarnych,
— metalowe obudowy rozdzielnic,
— metalowe obudowy urzadzen technologicznych,

Catos¢ musi by¢ uziemiona i1 polaczona z uziomem instalacji odgromowej. Maksymalna
wartos$¢ rezystancji uziemienia to Ru< 5.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowym $rodkiem ograniczania szybkiego wzrostu napigcia w instalacjach zasilania
elektroenergetycznego sg urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Ich brak moze prowadzi¢ do
przenikania do budynku niebezpiecznych dla urzadzen i instalacji pozioméw przepigc.

W przypadku rozpatrywanego obiektu przepiecia moga przenikng¢ do ukladu zasilania
poprzez kable zasilajace od strony zasilania zewngtrznego oraz wszelkich urzadzen wyniesionych
poza $ciany budynku.

Zagrozenie najwigkszymi przepigciami istnieje gtdwnie od strony:

— Dbezposrednich i posrednich wytadowan atmosferycznych,

— mozliwych przeskokéw iskrowych do uktadu zasilania,

— przelaczen zasilania w sieci elektroenergetycznej,

— 1indukowania si¢ przepig¢ w petlach pradowych znajdujacych sie wewnatrz budynku.

Przewiduje si¢ ochron¢ przepieciowa dwustopniowa. W istn. rozdzielnicy RG muszg by¢
zabudowane ograniczniki przepie¢ typ 1+2.

12. Instalacja uziemiajaca

Budynek musi posiada¢ sprawny uziom. Uziom z szyng wyréwnawczg w RG musi by¢
polaczony za pomocg bednarki. Rezystancja uziemienia ochronnego musi wynie$¢ Ru< 5Q.

W przypadku stwierdzenia braku lub niesprawnosci instalacji uziemiajacej, nalezy o tym
fakcie powiadomi¢ Inwestora.

Inwestor zobowiagzany jest niezwlocznie zleci¢ wykonanie prac zwigzanych z niezbgdna
instalacjg uziemiajaca.

Instalacja uziemiajgca nie jest w zakresie niniejszego opracowania.
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13. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami
Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywoltanymi
w tych Warunkach polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowa¢ materialy 1 urzadzenia
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

3. Instalacj¢ w budynku wykona¢ w koordynacji z Inwestorem.

4. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i
proby zgodnie z PN-HD 60364-6. Jedynie poprawny wynik pomiaréw i badan
upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

6. Podlaczenie urzadzen nalezy dokonywac zgodnie z dokumentacja urzadzen dostarczong
przez producenta.

7. Opis stanowi integralng cze$¢ projektu, a projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo.
Wszelkie elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatow itd. a nie ujete
na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w kazdej z czesci
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci, nalezy problem
zglosi¢ projektantowi, ktéry niezwtocznie zobowiazuje si¢ do jego rozstrzygnigcia.

8. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujagcych ustuge do realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
poprawnego rezultatu koncowego w pelni akceptowanego przez Zleceniodawceg. W
przypadku zauwazenia bledow, omytek lub wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci i
watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. W pdzniejszym
terminie wszelkie niewyjasnione kwestie sporne bedg rozstrzygane na korzys¢
Inwestora.

14. Specyfikacja opraw oswietleniowych

Wskazanie opraw oswietleniowych nalezy rozumie¢ jako okreslenie minimalnych
wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych materialéw stosowanych
do realizacji przedmiotu zaméwienia, a Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatlow
rownowaznych, tzn. spetniajacych minimum te parametry techniczne i jakosciowe. Zgodnie z
art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na rozwigzania r6wnowazne opisywanym
przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego zakres przedmiotu
zamOwienia spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

a) Oprawa 1:

* Wymagane parametry mechaniczne, elektryczne, optyczne:
- obudowa profil aluminiowy
- kolor czarny
- odbtysnik biaty
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- klosz opalowy matowy
- efektywno$¢ zasilacza min. 87%
- przylacze elektryczne - przewdd max 3x2,5 mm?
- bezposredni sposob §wiecenia
- dookdlny rozsyt swiatta
- zakres temperatury pracy od 0°C do +35°C
- min. zywotnos¢ (L80B10) - 100 000 h
*  Wymagane parametry podstawowe:
- max moc oprawy 28W
- min. strumien oprawy 3550Im
- min. skuteczno$¢ 127 Im/W
- temp. barwowa 4000K +/-5%
- Ra min 80
- max dlugos¢ oprawy 121 cm
- max szeroko$¢ oprawy 6,5 cm
- max wysoko$¢ oprawy 8,5 cm
- max waga 4 kg
-1P 20
- 1K 04
- I klasa ochronnosci

b) Oprawa 2:

*  Wymagane parametry mechaniczne, elektryczne, optyczne:
- obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo
- kolor oprawy szary
- klosz z szyby hartowanej
- efektywno$¢ zasilacza min. 85%
- typ optyki - soczewka
- bezposredni sposéb §wiecenia
- asymetryczny- szeroki rozsyt swiatta
- mozliwos$¢ regulacji kata nachylenia oprawy w stosunku do podtoza
- zakres temperatury pracy od -40°C do + 50°C
- min. zywotno$¢ (L80B10) - 100 000 h
- przylacze elektryczne - przewdd max 3 x 1mm?
*  Wymagane parametry podstawowe:
- kat $wiecenia as szeroki
- max moc oprawy 44W
- min. strumien oprawy 6000 Im
- skutecznos$¢ min. 136 Im/W
- temp. barwowa 4000K +/- 5%
- Ramin. 70
-IP 65
- IK 08
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- max wymiary oprawy - 28cm x 24cm
- max wysoko$¢ oprawy 7,5cm

- waga max 4 kg

- I klasa ochronno$ci

¢) Oprawa Aw

*  Wymagane parametry:
- max moc 2W
- zrodto swiatta 1x power LED
- czas pracy 3h
- tryb pracy awaryjny
- klasa ochronnosci II
- 1P 65
- posiada certyfikat CNBOP-BIP
- posiada certyfikat ENEC
- posiada atest higieniczny
- test automatyczny
- strumien pracy 245 Im
- obudowa PC/ABS kolor biaty
- klosz PC przezroczysty
- zakres temperatury pracy od +10°C do +40°C

d) Oprawa Awz

*  Wymagane parametry:
- max moc 2W
- zrédto $wiatta 1x LED
- czas pracy 3h
- tryb pracy awaryjny
- klasa ochronnosci II
- 1P 65
- posiada certyfikat CNBOP-BIP
- posiada certyfikat ENEC
- posiada atest higieniczny
- test automatyczny
- min. strumien pracy 185 Im
- obudowa PC/ABS kolor bialy
- zakres temperatury pracy od -20°C do +10°C
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e) Oprawa Ew

*  Wymagane parametry:
- max moc 1W
- zrédto $wiatta 8x LED
- czas pracy lh
- tryb pracy awaryjny
- klasa ochronnosci II
-1P 20
- posiada certyfikat CNBOP-BIP
- posiada certyfikat ENEC
- posiada atest higieniczny
- test automatyczny
- obudowa PC/ABS kolor biaty
- zakres temperatury pracy od +10°C do +35°C
- z zamontowang flagg tworzy oprawe dwustronng.
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II SPIS RYSUNKOW

1. RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA OSWIETLENIA

PODSTAWOWEGO rys. E-O1
2. RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

I AWARYJINEGO rys. E-02
3. RZUT PIWNICY - TRASY KABLI ZASILAJACYCH rys. E-03

4. RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZECIWPOZAROWA rys. E-04
5. ROZBUDOWA ROZDZIELNICY RG rys. E-05
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