- - ‘ - TRE
l | | |
[ ' ‘ = ‘ ‘ = =
|
i ~
T \\\
\ o
N
w
[id
™
o
<
S~
T TR — T
— REI120 REI 120
. q [ LT g — LLT] l L, ‘ [ ] ‘ —
) ] \ N ] | ] &
- / N \ / / Strefa pozarowa ZL || / ] /
klone. kolor biat = — - o - 525 m? S o P
ZKlone, O‘OFQOIa yﬁsz \__istniejacy hydrant DN 25 & drzwi dwuskrzydtowe, przeszklone, kolor biaty
pwnego min.90cm\ . ol o F160, z samozamykaczem, szerokos¢ skrzydta gtéwnego min.90cm Strefa pozarowa ZL lll
N NS Vi
10 S 20 g ‘ ‘ ‘ 399,2 m
1120, gr $ciany 12,5cm E/g i | |\ sciana szkieletowa systemowa REI120, gr sciany 12,5cm
75 = =] S gl np. Norgips SD 2x12,5 GFK DF/CW 75 nowy otwdr drzwiowy
g / NO= wymiar éciany 3,53m x 3,35m
ey / \ |
7= o — i b R } : 5
/ T ] \ | dh 4R / R ImEi [ ]
& R REE i B N N [T REI 120 [ es/
B ] D=3
| S/
B 1 ™ S
|| S o 0
= 1 o
N 2 <
b —
drzwi do zamurowania__ [:7 7.
projektowane drzwi zewnetrzne 140 x 210 f
T ,,'7 /
. S N SV i |
= Co iy (NN | [T i = = -
i I I 17 Py T I I | | L
—— E— - \ — - E— o — —
“\g|e prolggg’wiqg balustrada istnieiace ocieplenie do rozbiérki
X 22X ‘ x filar 24 x 29,5 murowany z polowki bloczka z betonu komarkowego
Dz-1R__ iatrolan d bibrki na fuindamencie 7akntwinnv do murii istnieiacenn
:ll ——— i wialroiap do rozbiorkl ‘ izolacja z welny mineralnej gr. 15cm
| | < wykonczenie tynk cienkowarstwowy cem-wap ~~ /
fragment balustrady do demontazu__ | \ | fragment balustrady do demontazu
|

] ul. Serwisowa 19, 15-621 Biatystok
tel. 666 328 625, email: biuro@elektris.eu

uzupetnienia tynkéw na bokach schodow b6 328 625, emall: bluro@elekirs.e
e Le | ; ' I S www.elektris.eu

PIOTR BARTOSZEWICZ

Nazwa obiektu | PREEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W RACZKACH: PRZYSTOSOWANIE
ZWa ODIKIL | b NKTOW PRZEDSZKOLNYCH DO WYMAGAKN W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA

budowlanego R
POZAROWEGO
GMINA RACZKI
Inwestor PL. KOSCIUSZKI 14
16-420 RACZKI

nowy stopien wys. 15cm
Lokalizacja RACZKI, GM. RACZKI

LEGENDA OPRAW DO DEMONTAZU: Tpp— P

OPRAWA SWIETLOWKOWA 2X36W
— E‘ Tytutrysunku | RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
OPRAWA SWIETLOWKOWA 1X18W Stadium PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE
. mgr inZ. Piotr Bartoszewicz | PODPIS:
Projektant PDLI0129/POOE4 Data Skala Nrrys.
i mgr inz. Pawet Goliiski | PODPIS: .
Sprawdzajacy PDLI0073PWEE/ 7 26.05.2020 1:100 E-0 1

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4
lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTOW LUB CALOSCI, BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU, WZ B R O N 10 N E. Dokumentacje opracowano w
Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy uzyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374




I I | I
I — 1 L] - [L] L[] [
& F— 5 == 3 B ==
[ ‘ \\\
1 == Z‘E \
\_ o \ o
~_ N
:ilﬂ ‘ﬂ i
/A x
" ( ™
o
<
% \
_ /
((' L | I
FAEE g 7 fRE B % i5a
— REI120 REI 120
SN[ —— = L8l SiEw— o Ao —— = —
=<3 | / | / O1s & /
gkl Ofs / ]
o / \‘\ /"/ / Strefa pozarowa ZL I Ots: YDY 2x1 mm2- ster. oéw. hollu / o y
zklone, kolor biaf “ o N T T 525 m? — w B
’ Kol o YTEO: \__istniejacy hydrant DN 25 drzwi dwuskrzydtowe, przeszklone, kolor biaty
[ownego min.90cm\ _— 3 452 o FE160, z samozamykaczem, szeroko$¢ skrzydta gtéwnego min.90cm Strefa pozarowa ZL Il
\ 2152w 1 A ! . Ay i ! Aw . ! Ay v TS 399.2 m?
o210 012 01.2 012 012 3221 (=1 ‘ ‘ ’
1120, gr $ciany 12,5cm E 011 o1.1 011 011 o1.1 011 011 011 E; $ciana szkieletowa systemowa REI120, gr $ciany 12,5cm
75 = = ) \ S gl np. Norgips SD 2x12,5 GFK DF/CW 75 nowy otwor drzwiowy
q Vs N\ - wymiar $ciany 3,53m x 3,35m
7’ [ \ 2 |
7= T ; i 1 A ! s g } T
/ s = N I L 1 N (1N 4l | 1] I
O e N [ REI 120 [T es)/
N ! L - 1 — s
_/ i D-31
| / g
|| // 1: 1: 1 1: m o
T I
5 S o n
- o 01.1 01.1 01.1 01.1 ; T
i o <
| | \ Aw
\ [ ]
|| ! 01.2
.| \\\ [
1: 1 1: 1:
011 011 011 011 drzwi do zamurowania__/~ |,
projektowane drzwi zewnetrzne 140 x 210 /
./ [
T |- . / 01.7a\ Ofs N -
o m Co iy (NN ‘ © | | i = = -
1 | 1 | | I | 1 1
1 \‘ 1 . kt‘ balustrad 1 7‘7 ‘ I
1.2a prolgai’w‘iq% alustraca istnieiace ocieplenie do rozbiorki
o1 TDT%XXI rgmﬁ(- ster. o$w. hollu filar 24 x 29,5 murowany z potéwki bloczka z betonu komérkowego
01.1: YDY 3x1,5 mm2- zasilanie 0§W< na fiindamencie 7akotwionv dn miiri istnieiacenn
112: YOVVBITS Zaelinlosw, izolacja z welny mineralnej gr. 15cm
‘ ‘ < wykonczenie tynk cienkowarstwowy cem-wap
fragment balustrady do demontazu fragment balustrady do demontazu
— \ —
‘ AN ‘
PROJ. OPRAW | SYMBOLI: —

LEGENDA

OPRAWA 1: ZGODNIE Z SPECYFIKACJA
TECHNICZNA OPRAW

ZE OPRAWA 2: ZGODNIE Z SPECYFIKACJA
TECHNICZNA OPRAW

Aw OPRAWA AW ZGODNIE Z SPECYFIKACJA
TECHNICZNA OPRAW

% OPRAWA AWZ ZGODNIE Z SPECYFIKACJA
TECHNICZNA OPRAW

Ew, OPRAWA EW ZGODNIE Z SPECYFIKACJA
TECHNICZNA OPRAW

tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T, IP20
10A/250V

LACZNIK ZWIERNY P/T "DZWONEK", IP20

®

UWAGI DO OSWIETLENIA AWARYJNEGO/EWAKUACYJNEGO:

1. W koncepcji przyjeto nastepujace tryby pracy opraw:
- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

2. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcag
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

3. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
urzgdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

4. Oprawy doswietlajace urzadzenia ppoz. montowa¢ na
wysokosci 2,5-3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno".

5. Nie montowaé opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepta
ilub chtodu (urzadzenia HVAC);

6. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie
opraw kierunkowych nalezy traktowac jako pogladowe. Rodzaj, typ
piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢
z nadzorem ppoz;

7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad
osig drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowana koncepcja o$wietlenia AW/EW wymaga koordynacji
migdzybranzowej i uszczegdtowienia na etapie projektu wykonawczego.

Al

uzupetnienia tynkéw na bokach schodéw

nowy stopien wys. 15cm
na gruncie z ptyt chodnikowych
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