OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy i przystosowania punktéw przedszkolnych w budynku
Szkoly Podstawowej w Raczkach do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

1. DANE OGOLNE

Inwestycja: Przebudowa i przystosowanie punktdéw przedszkolnych w budynku Szkoty
Podstawowej w Raczkach do wymagan ochrony przeciwpozarowej
Adres inwestyciji dziatka nr geod. 936/1, 937/1, ul. Sportowa, Raczki, gmina Raczki
Zleceniodawca: Gmina Raczki, Plac Ko$ciuszki 14, 16-420 Raczki
Lokalizacja: Teren ustug publicznych o$wiaty
DANE LICZOWE ZESPOLU PUNKTOW PRZEDSZKOLNYCH
Budynek szkoty - trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony,
llo$¢ kondygnacii: z poddaszem nieuzytkowym, w tym: punkty przedszkolne — cze$¢
pomieszczen pierwszej kondygnacji nadziemnej
Technologia: tradycyjna, murowana z elementami zelbetowymi
Powierzchnia netto (pomieszczen) 497,81 m?
Powierzchnia uzytkowa 497,81 m2
Powierzchnia catkowita 557,20 m?
Powierzchnia wewnetrzna strefy ZL Il 520,81 m?
Kubatura 1866,62 m®
Wysokos$¢ pomieszczen 3,35m
Laczna ilos¢ dzieci w punktach 150
przedszkolnych

2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- mapa do celdw projektowych

- Opinia dotyczaca spetnienia wymagan w zakresie bezpieczerstwa pozarowego dla lokalizacji punktow
przedszkolnych w budynku Szkoty Podstawowej w Raczkach przy ulicy Sportowej 1 opracowania przez mgr
inz. Krzysztofa Hawrusa z 01-2020r;

- aktualne przepisy techniczne i budowlane

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na prace polegajace na przebudowie oraz przystosowaniu
punktéw przedszkolnych w budynku Szkoty Podstawowej w Raczkach do wymagan ochrony przeciwpozarowe.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg punkty przedszkolne zlokalizowane w budynku Szkoty Podstawowej w Raczkach.
Zakresem opracowania objeto cze$¢ pomieszczen na parterze oraz w piwnicy budynku.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH | FUNKCJONALNYCH

Celem inwestycji jest przystosowanie punktdw przedszkolnych zlokalizowanych w budynku szkoty podstawowe;j
do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Inwestycja nie zaktada zmian uktadu funkcjonalnego istniejacego budynku oraz nie ingeruje w jego konstrukcje.

Budynek szkoty objety opracowaniem zlokalizowany jest w Raczkach przy ul. Sportowej na dziatkach nr 936/1,
937/1. Jest to budynek wolno stojacy, sktadajacy sie z trzech bryt: bryty gtéwnej trzykondygnacyjnej, catkowicie
podpiwniczonej z poddaszem nieuzytkowym, dwukondygnacyjnej bryty z pomieszczeniami dawnego gimnazjum
oraz jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej. Wejscie gtéwne znajduje sie od strony ulicy Sportowe;.

Opracowaniem objeto cze$¢ pomieszczen zlokalizowanych w bryle gtéwnej budynku szkoty.
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Budynek szkoty jest murowany, w technologii mieszanej stupowo-ryglowej z wypetnieniem $cian pomiedzy
stupami gazobetonem, stropy z ptyt kanatowych gr. 24cm, dach dwuspadowy w konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej pokryty blacha.

Zespdt przedszkolny zlokalizowany jest na parterze budynku i skfada sie z 5 punktdéw przedszkolnych, holu oraz
zespotu pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Dostep do zespotu prowadzi przez wejscie gtéwne budynku szkoty
oraz hol szkoty. Szatnia przedszkola to wydzielone pomieszczenie zlokalizowane w piwnicy w szatni szkolne;.
Positki spozywane sg w stotéwce szkolnej zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie zespotu.

Z zespotu zapewniono 3 wyjscia ewakuacyjne: jedno bezposrednio na zewnatrz, z holu na dziedziniec szkolny,
dwa przez inng strefe — hol szkolny oraz szatnie.

W punktach przedszkolnych przebywaé bedzie po 25dzieci.

Zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych oraz wytycznych zawartych w opinii
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych lokalizacja zespotu punktow przedszkolnych w
budynku szkolnym wymaga utworzenia odrebnej strefy pozarowej. Strefa powinna spetnia¢ wymagania strefy
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ZL Il i obja¢ wszystkie pomieszczenia punktéw przedszkolnych.

W zwigzku z tym zaplanowano:

— wydzielenie holu przedszkolnego z czesci szkolnej: budowa Scian dziatowych z drzwiami

—  wysuniecie scian oddzielenie przeciwpozarowego co najmniej 30cm poza lico Sciany zewnetrzne;

— rozbiorke wiatrotapu zlokalizowanego na schodach zewnetrznych

—  wymiang drzwi zewngtrznych

— wymiane i zamurowania drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego (pom. 0/2, pom. 0/13, pom. 0/14)

— wykonanie otworu drzwiowego w pomieszczeniu obok pom. 0/2

— obudowa przeciwpozarowa kabla elektrycznego od ztgcza ZKP do rozdzielni gtownej przebiegajacego przez
pomieszczenia piwnicy

— wymiang drzwi do gtéwnej rozdzielni elektrycznej na drzwi przeciwpozarowe

13. PRACE BUDOWLANE

13.1. ROZBIORKI / DEMONTAZ

W piwnicy:

— Demontaz drzwi do pomieszczenia gtownej rozdzielni elektrycznej;

— Demontaz okna kolidujacego z projektowanym wysunieciem $ciany przeciwpozarowej;

Na parterze:

— Demontaz balustrad na schodach zewnetrznych;

— Demontaz drzwi w Scianie oddzielenia pozarowego w pom. 0/13;

— Demontaz i poszerzenie drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego w pom. 0/14;

—  Wybicie otworu drzwiowego z korytarza do pomieszczenia szkolnego obok klatki schodowej;
Na zewnatrz:

— Rozbiérka wiatrotapu od strony dziedzirca;

— Demontaz warstwy izolacji termicznej w miejscu planowanych filaréw oddzielenia przeciwpozarowego;
— Demontaz czesci ptyt chodnikowych

— Demontaz oktadziny schodow zewnetrznych

13.2. PRACE BUDOWLANE

W poziomie piwnicy:

—  Wykonanie systemowej obudowy kabla zasilajacego WLZ o odpornosci ogniowej REI 120 np. dwoma
warstwami ptyt PROMATECT-L500 (2x35mm)

— Montaz drzwi do pomieszczenia gtéwnej rozdzielni elektrycznej na drzwi 0 odpornoéci ogniowej El 60

— Zmniejszenie otworu okiennego kolidujgcego z projektowanym wysunigciem $ciany przeciwpozarowe; i
montaz okna;

W poziomie parteru:

— Montaz $cian szkieletowych systemowych REI 120 np. Norgips SD 2x12GFK DF/CW75 wydzielajacych
strefe pozarowg ZLII;

— Montaz drzwi EI 60 w projektowanych cianach wydzielajacych hol: drzwi dwuskrzydtowe, szeroko$¢
skrzydtfa gtéwnego min.90cm;

— Montaz drzwi wewnetrznych EI60 w pom. 0/13 i 0/14;

—  Wymiana drzwi prowadzacych z holu na dziedziniec na drzwi dwuskrzydtowe, otwierane na zewnatrz i
szeroko$ci skrzydta gtéwnego min. 90cm;
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—  Zamurowanie otworu drzwiowego w $cianie oddzielenia pozarowego w pom. 0/2;

Na zewnatrz:

—  Wykonanie podestu na gruncie o wymiarach 210x304 ¢cm zmniejszajacego ilo$¢ stopni w biegu schodow
zewnetrznych do 10, podest w ptyt chodnikowych

— Naprawa wyprawy tynkarskiej bokow schodow zewnetrznych

—  Wykonanie nowej oktadziny schodéw zewnetrznych i spocznika

—  Wykonanie wysuniecia cian oddzielenia pozarowego co najmniej 30cm poza lico $ciany zewnetrznej:
projektowane trzy filary zelbetowe o wymiarach 24 x 30cm, izolowane wetng mineralng gr. 15cm wykonczone
tynkiem cienkowarstwowym

— Montaz balustrad - typowe, obustronne, ze stali nierdzewnej, minimalna wysoko$¢ do wierzchu balustrady —
110cm, maksymalne przeswity pomiedzy elementami 12cm;

Uwagal!

Wszelkie zamurowania otworéw w $cianach konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych z cegty ceramicznej
petnej o grubosci odpowiedniej do grubos$ci $cian - na zaprawie cementowej, elementy domurowywane nalezy
taczy¢ z istniejacymi za pomocg wigzania murarskiego (strzepia pionowe); materiaty dostosowac¢ odpowiednio do
materiatu istniejacego w $cianach.

14, ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO
o Sciany zewnetrzne nadziemne - tynk cienkowarstwowy:
Cokét — plytki klinkierowe;
Podokiennik okna w piwnicy — z blachy powlekane;;
Obrdbki blacharskie — z blachy ptaskiej powlekanej;
Drzwi zewnetrzne z holu na dziedziniec — typowe, dwuskrzydtowe, szeroko$¢ skrzydia gtéwnego minimum
90cm w Swietle przejscia; wspoétczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Kmin < 1,5 W/(m2K);
e Stolarka okienna — typowa PCV; ilos¢ i kolorystyka wg zestawienia stolarki,
Uwaga: Zamoéwienia stolarki okiennej, drzwiowej i fasadowej nalezy wykona¢ po sprawdzeniu
wszystkich wymiaréw na budowie.
o Podesty zewnetrzne — ptyta chodnikowa;
e Oktadzina schoddw zewnetrznych — terakota mrozoodporna antyposlizgowa;

15. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

o Tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne lub gipsowe malowane farbami emulsyjnymi;

o Drzwi wewnetrzne oddzielenia przeciwpozarowego jednoskrzydiowe — EI 60, typowe stalowe w kolorze
biatym, szeroko$¢ przejscia w Swietle oscieznicy min. 90 x 200cm

o  Drzwi wewnetrzne oddzielenia przeciwpozarowego dwuskrzydtowe — El 60, aluminiowe, typowe, szklone
szktem bezpiecznym, drzwi malowane proszkowe w kolorze grafitowym, szeroko$¢ przejscia w Swietle
oscieznicy min. 90 x 200cm, wyposazone w samozamykacz

16. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Budynek objety opracowaniem to budynek o funkcji edukacyjno-administracyjnej, zaliczony do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1ll. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemna.

1. Charakterystyka i klasyfikacja budynku.

Istniejacy budynek szkoty z uwagi na uzytkowanie zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

W budynku szkoty wydzielono zespdt 5 punktow przedszkolnych zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII.

W budynku nie bedg przechowywane substancje pozarowo niebezpieczne. W budynku nie bedg wystepowaty
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

2. Wysoko$¢ budynku.

Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do budynku do gornej ptaszczyzny stropu w
czesci istniejacej wynosi ok. 12,50m. Poniewaz budynek przekracza wysoko$¢ 12 m, obiekt zaliczony jest do
budynkéw $redniowysokich (SW).

3. Strefy pozarowe.
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Zespdt punktow przedszkolnych stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagroze-
nia ludzi ZLII i powierzchni wewnetrznej 520,81 m?

Projektowana strefa pozarowa bedzie oddzielona od istniejacych czesci budynkoéw Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120. Natomiast otwory komunikacyjne w tych
$cianach beda zamkniete drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 wyposazonymi w urzagdzenia
samozamykajace. Przepusty instalacyjne w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego bedg miaty klase odpornosci
ogniowej El 60.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego beda wysuniete na co najmniej 0,3 m poza lico écian zewnetrznych
budynku lub na catej wysoko$ci $cian zewnetrznych bedg zastosowane pionowe pasy z materiatu niepalnego o
szeroko$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

4. Klasa odpornosci pozarowe.

Ze wzgledu na wysoko$¢ budynku oraz kwalifikacje strefy pozarowej, w cze$ci rozbudowanej budynek powinien
na kondygnacji nadziemnej spetnia¢ wymagania co najmniej klasy ,B” odpornosci pozarowej, tzn. ze poszczegoline
elementy konstrukcyjne powinny byé nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), i powinny posiadac nastepujace klasy
odpornosci ogniowej:

R 120 - gtdwna konstrukcja no$na,

REI 60 - stropy,

El 60 — Sciany zewnetrzne,

El 30 — Sciany wewnetrzne,

R 30 - konstrukcja dachu

RE 30 - przekrycie dachu,

R 60 - biegi i spoczniki schodow

System ocieplenia $cian zewnetrznych bedzie wykonany metodag gwarantujaca nierozprzestrzenianie ognia (NRO)
przez te Sciany.

5. Wymagania ewakuacyijne.

W zespole przedszkolnym przebywac bedzie maksymalnie: 125 dzieci. Wyj$ciami ewakuacyjnymi ze strefy

pozarowej ZL Il beda: bezposrednie wyjécie z holu a zewnatrz budynku oraz przejécie do sasiedniej strefy

pozarowej szkoty ZL Ill.

W projektowane; strefie pozarowej budynku zachowane sg nastepujace parametry drég ewakuacyjnych:

— dopuszczalna dtugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych do 40 m, prowadzona przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia,

— szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z sali co najmniej 0,9 m,

— wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych z sali co najmniej 2,0 m,

— szeroko$¢ korytarzy min 1,4m,

— wysokos¢ korytarzy min 2,2m,

— drzwi z pomieszczen otwierane na zewnatrz pomieszczen

— szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku co najmniej 1,2 m,

— wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2 m,

— otwarcie sie drzwi z pomieszczen na zewnatrz nie powinny przeweza¢ wymaganej szeroko$ci drog
ewakuacyjnych lub powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.

Wymagane szeroko$ci i wysokosci drég ewakuacyjnych, dotyczg wymiardw w $wietle.

6. Wymagania instalacyjne dla cze$ci przedszkolnej

Drogi ewakuacyjne w strefie pozarowej ZL Il bedg wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Budynek powinien posiadac przeciwpozarowy wytacznik pradu. Pomieszczenie z istniejgcym wytgcznikiem pradu
zostanie wydzielone jako odrebna strefa pozarowa. Przycisk sterujgcy uruchomieniem przeciwpozarowego
wytacznika pradu dla projektowane;j strefy znajduje sie przy gtownym wejsciu do budynku szkoty.

Strefa pozarowa zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, o powierzchni ponad 200 m2, powinna by¢
wyposazona w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem potsztywnym. Hydranty taki obejmujgcy swoim zasiegiem
catg powierzchnig strefy ZL Il bedzie wykonany na korytarzu.

Ponadto strefa pozarowa ZL Il wymaga wyposazenia w gasnice, w taki sposob aby jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 1) zawartego w gaénicach, przypadata na kazde 100 m? powierzchni strefy.

Urzadzenia przeciwpozarowe bedg wykonane w oparciu o odrebne projekty uzgodnione pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

W zwiazku z wydzieleniem strefy pozarowej i przypisaniem do tej strefy istniejacego hydrantu
zlokalizowanego na holu zespotu przedszkolnego, istnieje konieczno$¢ wykonania hydrantu dla strefy ZLIII
w czesci budynku szkoly z pomieszczeniami stotowki. Prace nalezy wykona¢ w ramach poprawy warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku szkoty na podstawie odrebnego opracowania.
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7. Wymagania dotyczace wykonczenia i wystroju wnetrz

W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie beda stosowane fatwo zapalne materiaty i wyroby
budowlane. W pomieszczeniach nie bedg stosowane wyktadziny fatwo zapalne.

8. Przygotowanie obiektu do dziatar ratowniczo-ga$niczych.

Dostep do obiektu zapewniony jest z drdg dojazdowych: ulicy Sportowej, drogi rownolegtej z tytu budynku oraz z
drogi pozarowej biegnacej od ulicy Sportowej wzdtuz Sciany potudniowej i zakofczonej placem manewrowym o
wymiarach 20 x20 m. Wyj$cia z budynku potgczone z drogg pozarowg utwardzonymi doj$ciami o szeroko$ci co
najmniej 1,5 m i dugosci do 30 m.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia gminny wodocigg z hydrantami podziemnymi.
Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej budynku wynosi 10 I/s i
zapewniona jest przez 2 hydranty DN 80 zlokalizowane w odlegtosci 52m i 117m od budynku.

18. UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90 poz. 631, Nr 94 poz.658, Nr 121 poz. 843 oraz z 2007 Nr 99, poz. 662, Nr 181
poz. 1293).

Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny posiada¢ znak CE i deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Urzadzenia instalowane w budynku muszg posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robot.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

Rozwigzania materiatowe zamienne — dopuszcza sie (pod nadzorem autorskim) pod warunkiem, ze wasciwosci
techniczno-uzytkowe i estetyczne budynku nie ulegng pogorszeniu.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Elzbieta Andruszkiewicz
nr uprawnien: B-PdOKK/83/06/2007
nr wpisu do Izby Architektéw: PD-0290

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Katarzyna Jabtonska

nr uprawnien: Bt/17/02
nr wpisu do Izby Architektéw: PD-0040
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