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ID D-1/L D-1/P D-2/P D-3/L D-4/L Dz-1/P

Położenie Wnętrze Wnętrze Wnętrze Wnętrze Wnętrze Zewnętrze

Widok od strony otwarcia

Symbol na rzucie

Ilość 1 1 2 1 1 1

Odporność ogniowa EI 60 EI 60 EI 60 EI 60

Rozmiar Szer. x Wys. 152×210 152×210 102×210 102×210 92×210 142×210

Wymagany minimalny
wymiar przejścia 140×205 140×205 90×205 90×205 80×205 130×205

Piwnica - - - - 1 -

Parter 1 1 2 1 - 1

Opis

drzwi dwuskrzydowe PCV
przeszklone szkem bezpiecznym,

kolor biały, wyposażone w klamkę i
zamek patentowy oraz urządzenia

samozamykające

drzwi dwuskrzydowe PCV
przeszklone szkem bezpiecznym,

kolor biały, wyposażone w klamkę i
zamek patentowy oraz urządzenia

samozamykające

drzwi stalowe, w okleinie
drewnopodobnej drzwi płytowe, malowane, kolor biały drzwi stalowe, w okleinie

drewnopodobnej lub szare

drzwi dwuskrzydowe PCV przeszklone szkłem
bezpiecznym, kolor grafit, wyposażone w

klamkę i zamek patentowy oraz urządzenia
samozamykające, szerokość skrzydła

głównego min 90 cm

ZESTAWIENIE DRZWI

ID O-1

Widok od zewnątrz

Rzut

Ilość 1

Rozmiar Szer. x Wys. 175×60

Opis

okno dwuskrzydłowe PCV, kolor
biały, szyby zespolone

jednokomorowe z argonem, z
funkcją mikrowentylacji

ZESTAWIENIE OKIEN

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wszystkie wymiary potwierdzić w naturze;
2. Drzwi pokazano w widoku od strony otwarcia;
3. Okno pokazano w widoku od zewnątrz;
4. Wymiary i opisy otworów podano w stanie surowym;
5. Wszystkie elementy ruchome, skrzydła - przystosowane do otwierania z poziomu podłogi;
6. Klamki i pochwyty ze stali nierdzewnej;
7. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnetrznych Umax ≤ 1,3 W/m2K;
8. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Umax ≤ 0,9 W/m2K

b/s

Wewnętrzne

drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym,
kolor grafit , wyposażone w klamkę i zamek patentowy oraz urządzenia

samozamykające, szerokość skrzydła głównego min. 90 cm
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