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1 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W RACZKACH:
PRZYSTOSOWANIE PUNKTOW PRZEDSZKOLNYCH DO WYMAGAN W ZAKRESIE
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W M. RACZKI, GM. RACZKI, DZ. NR GEOD. 936/1,
937/1.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie przystosowania instalaciji
elektrycznych do wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w istniejgcym budynku
szkoty podstawowej w Raczkach, gmina Raczki, dz. nr. ewid. 936/1, 937/1.

Zakres prac budowlanych:

- modyfikacja gtéwnej rozdzielnicy zasilajacej 0,4 kV w zakresie projektowanego obwodu
os$wietleniowego,

- wymiana o$wietlenia podstawowego na energooszczedne zrddta sSwiatta typu LED,

— oSwietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne,

- wymiana przewodow zasilajgcych oprawy i taczniki oswietlenia,

— przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu gtownym jako wymog w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

Zakres prac demontazowych:

Wykonawca prac budowlanych odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

- utrzymanie czystosci i porzadku na stanowiskach roboczych oraz wykonanie czynnosci
zwigzanych z ich likwidacja,

- transportowanie materiatéw, elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych
do wykonania robdét,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatow, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
- wyw0z na sktadowisko gruzu powstatego na skutek rob6t remontowych i rozbiérkowych

- segregowanie i sortowanie materiatdbw i wyroboéw nowych lub rozebranych na terenie
budowy lub w sktadowisku,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
rob6t, a zawinionych przez bezposrednich Wykonawcow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych

- wywieszenie znakdéw informacyjno—ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem, nieremontowanych lub
niewymienianych elementéw budynku(np. posadzki, stolarka okienna i drzwiowa)

- wykonanie instalacji zasilajgcej urzgdzenia elektryczne potrzebne do wykonania prac, po
uzyskaniu z Zaktadu Energetycznego ryczattu lub licznika energii elekirycznej, z miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego,

- demontaz instalacji tymczasowych po zakonczeniu prac.



1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi zamieszkaty lokal mieszkalny. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w
dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowg stanowigcg opis przedmiotu
zamowienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

Podczas wykonywania robét elektrycznych Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elekirycznych powinny by¢ wiasciwie
udokumentowane aktualnymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t demontazowych istniejgcej instalaciji
elektrycznej wewnetrznej nalezy odtgczyc jg spod napiecia,

Wykonawca powinien stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny a wszystkie
prace prowadzi¢ zgodnie z BHP.

Lokalizacja zaplecza budowy zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym
z uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkownikow i lokatoréw budynku.

W razie potrzeby Wykonawca wygrodzi czes¢ podwoérka w celu sktadowania materiatéw
budowlanych, odpadoéw i gruzu.

Wykonawca odpowiada za biezgce usuwanie zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw badz
jezdni powstatych w wyniku prowadzenia robét.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ~Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

STWIiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robot.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg
(certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami



prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu
lub wyrobu.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Przedmiar roboét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

Czes¢é czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacii
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢
pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg
czescig czynng).

Czes¢ dostepna — przewodzgca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym cztowiek o
przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych
np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze
sie pod nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalaciji
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzgadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Potaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elekirycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych
przewodow itp.

Grupy materiatdbw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki

i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.



Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania
i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrédet Swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta sSwiatta
a takze do uzyskania odpowiednich parametrow swietinych (bryta fotometryczna, luminacja),
utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elekirycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem
cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej — zesp6t elementow potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrédtem energii elekirycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem
wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W
sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Trasa instalacji — pas na scianie budynku, w ktérym utozony jest jeden lub wiecej obwodow.

Napiecie znamionowe instalacji — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére instalacja zostata
zbudowana.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktérym jakakolwiek czesé
rzutu poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakagkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej
instalacji elektrycznej lub innej instalacji.

Zblizenie — takie miejsce na trasie, w ktérym odlegto$¢ miedzy instalacjg elekiryczna,
urzadzeniem itp. jest mniejsza niz odlegtos$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust instalacyjny — konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony
przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego.

Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodoéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

szynoprzewodéw,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen,
do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Przewdd uziemiajacy — przewodnik tgczgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie — zesp6t Srodkow i urzgdzen stuzgcych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

Moze wystepowacé jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),



- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody — gérna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgleddéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie
metalowe lub Zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktére wystajg ponad dach).

Rodzaje zwoddw:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachéw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektéw (podstawowej,
obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe
jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm
dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub konieczno$ci spetnienia
warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako
nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie izolowanym. Rozréznia
sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowg z
zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa,
natomiast z zastosowaniem zwoddéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong
strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodéw, aby caty
chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).

Ochrona wewnetrzna — zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrone
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest
poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw
ochrony

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami, oraz z
definicjami podanymi w ,Wymaganiach ogoinych”.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji



projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow,
- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elekitrycznej nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i szczego6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktdéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatldw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,
- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisbw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,



- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elekiroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga byé¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem
sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw
(ciagtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

23 Warunki przechowywania materiatéw

Sposob sktadowania materiatow elekirycznych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdbw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Materiaty, aparaty i urzadzenia elekiryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatdw nalezy przestrzegaé nastepujgcych
wymagan:
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- kanaty, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych o temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz +25°C w
pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala
od urzadzen grzewczych

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak
w powyzszym punkcie w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech
miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim

- przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i
chtodnych

— urzgdzenia elektryczne itp. nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach

- wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

- farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowac w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP;
pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu); p6tki i regaty powinny by¢
odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierac sie na zewnatrz; na zewnetrznej stronie
drzwi nalezy umocowac odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje
przeciwpozarowg

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgociag; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu; szczegbtowe warunki sg podane w odnosnych normach

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdéine"” Kod CPV
45000000-7, pkt 4
Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow
do montazu. Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych. Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdbw muszg zapewnié
dostarczenie materiatdéw potrzebnych do wykonania robét budowlanych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.
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Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych i teletechnicznych wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogélnym, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego

ukfadanych na uchwytach odstepowych,

- przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych

pod tynkiem,

- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach natynkowych oraz korytkach

kablowych

- przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

Warunki dotyczg réwniez montazu opraw oswietleniowych, urzadzen energetycznych,
instalacji ochrony od porazen.

Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem uzgodnienia z najemcami co do terminu wymiany
licznikbéw elektrycznych, rozplombowania i ponownego oplombowania ich przez dostawce
energii.

5.2 Tablice elektryczne

- tablice elektryczne montowa¢ na podtozu otynkowanym trwale poprzez przykrecenie do
kotew odpowiednich do masy tablicy,

- minimalny odstep w tablicach pomiedzy szynami TH35 to 150 mm,

- aparatura modutowa winna by¢ ostonieta od frontu maskownicami,

- konstrukcje tablic potgczy¢ metalicznie i uziemic,

- w sposOb traty i czytelny nalezy oznaczyé¢ poszczegdlne zabezpieczenia obwoddw.

5.3 Trasowanie

- trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami,

- trasa instalacji elektrycznych powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji oraz remontow.

- trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ w liniach poziomych i pionowych,

- konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow,
elementéw konstrukcyjnych budynkéw itp.) w sposéb trwaly, przy pomocy typowych
elementow konstrukcyjnych, uwzgledniajgcy warunki technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac.

5.4 Kucie bruzd pod przewody

- bruzdy wykonywac recznie lub mechanicznie,

- bruzdy powinny by¢ dostosowane do $rednic kabli, rur elektroinstalacyjnych oraz grubosci
tynku,

- rury w bruzdach ukfada¢ jednowarstwowo,

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w elementach konstrukcyjnych oraz w
cienkich $cianach dziatowych aby nie ostabi¢ ich konstrukgiji,
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5.5 Przebicia przez sciany i stropy

- przejscia przez Sciany i stropy instalacji elektrycznych chroni¢ z wykorzystaniem przepustéw
- zabrania sie kucia przebi¢ i przepustéw w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich
scianach dziatowych aby nie ostabi¢ ich konstrukgciji,

5.6 Zaprawianie bruzd i przebié

- po utozeniu rur, wciggnieciu przewodow i odbiorze robot zanikajgcych bruzdy zaprawic
tynkiem,

- po utozeniu przewoddéw podtynkowych bruzdy zaprawié tynkiem,

- naprawe tynkow wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng, powierzchnia naprawianych
miejsc powinna by¢ gtadka,

5.7 Montaz konstrukcji wsporczych, uchwytow

- konstrukcje wsporcze, uchwyty przewidziane pod instalacje elektryczne powinny byé
mocowane do podtoza w sposob trwaty

5.8 Uktadanie rur

- na przygotowanej trasie wg 5.3 i 5.4 utozy¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osadzonych w podtozu w sposob trwaty,

- konce rur powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi,

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w
tablicy ponizej.

- najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 |21 [ 22 |28 |37 |47
Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 [250 |350 |450

- taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

5.9 Instalowanie puszek

- puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposéb trwaty przez przykrecenie,

- przed zainstalowaniem puszki natynkowej nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe
otwordéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- puszki natynkowe po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,

- puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w slepych otworach wywierconych w
$cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie
cementowo-piaskowe;j,

- puszki podtynkowe po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokosé do 5 mm.

5.10 Uktadanie przewodow

- wszystkie przejs$cia przewododw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy budynku muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami,
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- przejscia te nalezy wykonac za pomocg przepustéw rurowych,

- izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony
powinny mie¢ kolor z6tto-zielony,

- izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

- izolacje zyt pozostatych przewoddéw moga miec kolory dowolne z wyjatkiem koloréw
wymienionych wyzej czyli niebieskiego i zétto-zielonego,

- przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V~

- na przygotowanej trasie wg 5.3 i 5.4 nalezy zamocowac¢ uchwyty, odlegtosci miedzy
uchwytami nie powinny by¢ wieksze od: 0,5 m —dla przewodoéw kabelkowych i 1,0 m dla kabili,
- rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegto$ci miedzy nimi ze wzgleddw
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktdérego dany przewdd jest wprowadzany oraz ,aby zwisy przewoddéw miedzy
uchwytami nie byly widoczne,

- na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody moga by¢ uktadane bez mocowania,

- na pionowych trasach przewody nalezy mocowac¢ do drabinek, koryt.

5.11 Montaz sprzetu i osprzetu

- nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
a) puszki rozgatezne i koncowe,
taczniki,
gniazda wtyczkowe,
rozdzielnie skrzynkowe,
obudowy do osprzetu modutowego,
osprzet modutowy,
) przyciski.
- przy budowie instalacji elekirycznych nalezy stosowac¢ osprzet spetniajgcy wymagania
odpowiednich norm i przepisow
- osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposoéb trwaty, zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.
- do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze, przykrecane do
podtoza za pomocg kotkéw i srub rozporowych.
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5.12 Laczenie przewodow

- taczenie przewoddw wykonywac w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach,

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie, nie mogg by¢ narazone na ciggi i naprezenia,

- w przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, ich przytgczenie do instalacji nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta,
- koce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linka), powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami badz koncéwkami kablowymi.

5.13 Podejscia do odbiornikow i ich przytaczenie

- podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczny.

- do odbiornikbw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ na tych podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w
zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

- miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone a samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
- W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikdbw muszg by¢ chronione.



5.14 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

6

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzgdzen i instalacji elektrycznych powinna byé
realizowana w taki sposob, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen instalacji oraz btednych
dziatan i zachowania ludzi, ktére mogg prowadzi¢ do porazenia elektrycznego, nastepowato:
- ograniczenie czaséw przeptywu pradow porazeniowych przez szybkie wytaczenie
uszkodzonych urzadzen,

- ograniczenie pradow porazeniowych przeptywajacych przez ciato cztowieka do wartosci nie
wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajagcych w warunkach normalnej pracy,

- spowodowanie samoczynnego wytgczenia uszkodzonych urzadzen w przypadku uszkodzen
wywotujgcych napiecia dotyku na dostepnych czesciach przewodzgcych o wartosci
niebezpiecznych dla zdrowia i zycia,

- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w przypadku
ré6znorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

- jednoczesne zastosowanie dwoch lub wiecej z podanych srodkéw ochrony.

W zaleznosci od wartosci napie¢ znamionowych zrodet zasilania oraz ukfadu sieci rozrdznia
sie ochrone przeciwporazeniows :

- ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim), poprzez izolacje, pokrywy, ostony,

- ochrona uzupetniajgca poprzez wytgczniki réznicowopradowe,

- ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim) poprzez samoczynne wytgczenie zasilania:
bezpieczniki, wytgczniki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéilne" Kod CPV

45000000-07 pkt 6

6.2 Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji

piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3 Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajagce sie z ogledzin

czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatow,

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan.

- pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg tech-
niczna przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200
Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédio pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektirycznej
potwierdzonych protokotem przez Wykonawce montazu,

- poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,
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Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdblnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokonac¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakos¢.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE RZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoilne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentac;ji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodéw: m,

- dla sprzetu fgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzgdzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczegétowej dla rob6t montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczego6lnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 8

8.2 Warunki odbioru instalaciji i urzadzen zasilajgcych

8.2.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Podczas dokonywania odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
odbieranych rob6t z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami
uprawnionych oséb w dzienniku budowy.
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Kazdy odbior miedzyoperacyjny powinien by¢ udokumentowany w formie protokotu
podpisanego przez wszystkich cztonkdéw komisji. Protokét powinien zawiera¢ ocene wykonanych
robdt i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny byé wpisane do dziennika
(budowy) robét.

8.2.2 Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robot zanikajgcych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

- osadzone konstrukcje wsporcze,

- utozone orurowanie,

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu rob6t montazowych.

Usterki, ktére zostang wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika
robot (budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i
prawidtowosci montazu.

8.2.3 Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze byc¢
potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony Wykonawcy przez Inwestora).
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od Wykonawcy robo6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on
korzysta¢ z opinii powotanej w tym celu komisji, w sktad ktérej moga wejs¢ rzeczoznawcy i
przedstawiciele uzytkownika oraz kompetentnych organoéw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych
przedmiotem odbioru:

- o$wiadczenie o zakonczeniu robdt,

- umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami,

- protokotow z dokonanych pomiardéw, prob montazowych i prac rozruchowych,

- dziennika budowy (robét),

- ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- dokumentacje powykonawczg, czyli dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w trakcie realizacji robot.

Podczas dokonywania odbioru koncowego nalezy:
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- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob montazowych, sprawdzajgc przy tym wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w tych protokotfach,

- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien byé spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz osoby uczestniczace w czynnosciach odbioru.

Protokét powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protok6t powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajagcego lub w
przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

8.2.4 Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2.3 Odbiér koncowy.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

- lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elekirycznych Ilub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),
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- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposodb podany w specyfikacji

technicznej szczego6towej,
-likwidacje stanowiska roboczego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
- dokumentacja projektowa,

- przedmiar robot,
- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

- SSTWIORB.

10.1 Normy

PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-51: 2000
PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa
dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
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PN-IEC 60364-7-702:1999
PN-IEC 60364-7-
702:1999/ Ap1:2002

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2003 (U)
PN-EN 60670-1:2005 (U)
PN-EN 60799:2004
PN-EN 60898-1:2003 (U)
PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

PN-EN 61008-1:2005 (U)

PN-EN 61009-1:2005 (U)

PN-E-04700:1998

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

PN-E-93207:1998

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
iinne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczagce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszynag, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskdéw urzadzen i zakonczen zyt przewodéw
oraz og6Ine zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczace.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Woytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego (Zmiana A1).
Sprzet elektroinstalacyjny. Woytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopragdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia
ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyigczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badarn odbiorczych.
Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do
50 mm?. Wymagania i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach
do 50 mm?2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
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PN-90/E-05029
PN-86/E-05003.01
PN-89/E-05003.03

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 V i 230 V i prgdy znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

Kod do oznaczania barw.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona

obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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