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EKSPERTYZA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY: PRZEBUDOWA | PRZYSTOSOWANIE PUNKTOW
PRZEDSZKONYCH DO WYMAGAN W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W RACZKACH:
ADRES: Raczki, dz. nr 9361, 937/1, obreb ewidencyjny: 0019 Raczki

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie Inwestora

-dokumentacja fotograficzna

-literatura fachowa

-wytyczne architektoniczne dotyczace projektowanej przebudowy

-projekty podstawowe

- Ocene stanu technicznego zrealizowano zgodnie z warunkami obowigzujgcego aktualnie
jednolitego tekstu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, uwzgledniajgcego
wszystkie pdzniejsze zmiany legislacyjne.

- Podstawowym aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji wykorzystywanym przez
autorow jest zmiana przepiséw z dnia 12 wrzesnia 2002r. sankcjonujgca fakt, iz stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne, a ich wykorzystywanie okreslono stosownie do przedmiotu
i celu pracy. Od dnia 15 grudnia 2002r. wszystkie normy w budownictwie majg status norm
do dobrowolnego stosowania.

- Oznaczenie PN-EN nalezy interpretowac tak, iz Polska Norma moze by¢ wprowadzeniem
normy europejskiej , a symbol PN-EN-ISO lub PN-ISO oznacza wprowadzenie do normy
miedzynarodowe;.

- Z przepisbw prawnych usunieto pojecie ,obowigzujgce Polskie Normy
i przyjeto, ze norma stanowi element wiedzy technicznej w zakresie spetnienia wymagan
podstawowych zdefiniowanych w tekscie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Aspekt wiedzy technicznej rozszerzono na normy archiwalne i normy branzowe BN
wycofane lub wczesniej zdezaktualizowane.

- W realizacji procesu inwestycyjnego obowigzujg natomiast wszystkie normy
,do stosowania” i przepisy dotyczgce wyrobow budowlanych, z ktérych projekt jest
projektowany, realizowany lub badany obiekt. Sg to ogdlnie sformutowane postanowienia
w zakresie procesu certyfikacji w budownictwie.

- Wykorzystane i wymienione w ocenie normy oraz stowarzyszone warunki techniczne
realizacji rob6ot uznano za bezpieczne i odzwierciedlajgce adekwatny stan wiedzy
technicznej. Ze wzgledu na fakt wyeliminowania przepiséw prawnych pod nazwg ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
- montazowych” realizacje planowanej inwestycji nalezy prowadzi¢ w aspekcie spetnienia
przepisow Ustawy Prawo Budowlane, ktorymi sg warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie z uwzglednieniem przewidywanej przez
Zlecajgcego technologii uzytkowania przedmiotu opracowania.
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1.2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek znajdujgcy sie w Raczkach na dziatkach nr
936/11937/1.
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Fot. 1 Przedmiot ekspertyzy — Widok giéwnego wejscia

Celem i zakresem jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku pod katem mozliwosci wykonania przebudowy oraz przystosowania do wymagan

w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

1.3. KRYTERIA_ OKRESLAJACE STOPIEN ZNISZCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW OBIEKTU

stan techniczny doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %

stan techniczny zadawalajgcy - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20 %
stan techniczny $redni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
stan techniczny zly - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %
stan techniczny awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %
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2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
2.1. OPIS TECHNICZNY OCENIANEJ CZESCI BUDYNKU

Budynek jest catkowicie podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje nadziemne z
poddaszem nieuzytkowym. Wykonany w technologii stupowo-ryglowej z wypetnieniem
Scian miedzy stupami z gazobetonu. tawy fundamentowe zelbetowe, Sciany czesci
podziemnej tréjwarstwowe — Zzelbetowe gr 40 cm ocieplone styropianem + cegta
ceramiczna. Sciany nadziemia z gazobetonu gr. 35 cm i 24 cm. Stropy z ptyt kanatowych
o konstrukcyjnej wysokosci 24 cm. Dach dwuspadowy, drewniany o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej, kat nachylenia ok 27°. Biegi schodowe, spoczniki i podesty, wylewane

betonowe, monolityczne.

2.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
2.2.1. EUNDAMENTY BUDYNKU

Na podstawie dokumentacji fotograficznej nie stwierdzono nadmiernych ani
nierownomiernych osiadan. Stan fundamentéw okresla sie jako zadowalajgcy. Nie
wykonano odkrywek fundamentow, wiec doktadny ich stan nalezy okreslic po wykonaniu

odkrywki.

2.2.2. SCIANY KONSTRUKCYJNE | DZIAL OWE

Na podstawie dokumentacji fotograficznej stwierdza sie, iz stan scian jest

zadowalajgcy, w wigekszosci $cian nie stwierdzono nadmiernych zarysowan.

2.2.3. StUPY USTROJU NOSNEGO

Na podstawie dokumentacji fotograficznej stwierdza sie, ze stupy nie wykazujg

zniszczen ani odchytek od pionu. Okresla sie stan techniczny stupéw jako zadowalajgcy.

2.2.4. BELKIIPODCIAGI ZELBETOWE

Na podstawie dokumentacji fotograficznej stwierdza sie, iz belki i podciggi nie
wykazujg nadmiernych ugie¢ ani nie wida¢ na nich zarysowan. W zwigzku z tym i stan

techniczny okresla sie jako zadowalajgcy.
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2.25. STROP ZPLYT KANALOWYCH

Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ ani zarysowan. Stwierdza sie iz ogdlny stan

techniczny stropu jest zadowalajacy.

Fot. 2. Widok stropu, belki i stupa — stan techniczny zadowalajacy

2.26. DACH

Konstrukcja dachu nie wykazuje ugie¢. Uwaza sie, iz stan konstrukcji dachu jest

zadowalajgcy.

2.2.7. SCHODY ZEWNETRZNE | WIATROLAP

Na podstawie dokumentacji fotograficznej mozna zauwazy¢ uszkodzenia na
schodach zewnetrznych, jednak nie siegajg one gtebiej niz do warstwy wykonczeniowej
(tynku zewnetrznego). Elementy konstrukcyjne schoddéw sg nienaruszone. Schody nie
wykazujg nadmiernych ugie¢. Stan techniczny schodow okresla sie jako zadowalajacy.

Elementy wiatrotapu sg w stanie zadowalajgcym. Sciany nie posiadajg zarysowan

i odchylen, a dach nie wykazuje nadmiernych ugiec.
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Fot. 3. Widok schodéw zewnetrznych i wiatrotapu — stan techniczny zadowalajacy

3. ANALIZA W ZAKRESIE ZMIAN SPOSOBU UZYTKOWANIA.

Przeprowadzone prace zwigzane z przebudowg, nie powodujg zmiany w sposobie

4. WNIOSKI I ZALECENIA:

Na podstawie powyzszych punktéw ekspertyzy mozna stwierdzic, ze:
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: e Na podstawie stanu technicznego budynku opisanego w pozycji 2 stwierdza
: sie, iz projektowana przebudowa nie powoduje zagrozen dla bezpieczenstwa
i obiektu.

l o Ekspertyza techniczna zostata wykonana w maju 2020r i zawarte w niej opisy,
i whnioski i zalecenia majg waznos¢ przez najblizszy rok, po ktérym wymagajg
: aktualizacj,

i e Zakres ekspertyzy obejmuje budynki, ktére sg uzytkowane przez Inwestora,

: e Prace przy przebudowie budynku wymagajg opracowania odpowiedniego projektu
i budowlanego,

i e W czasie pozniejszej eksploatacji budynku (po wykonaniu przebudowy), nalezy
: zwrocic uwage na pojawienie sie jakiegokolwiek zarysowania elementow
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konstrukcyjnych. W przypadku wystgpienia zarysowan, konieczna jest rejestracja
miejsc z uwzglednieniem czasu w ktérym nastgpity zauwazone zjawiska,

e Przed przystgpieniem do przebudowy, Wykonawca powinien wraz
z przedstawicielem Inwestora budynku dokona¢ ogledzin stanu pomieszczen
w budynku w bezposrednim kontakcie z przebudowywanymi elementami. Nalezy
opisa¢ ewentualne uszkodzenia, zarysowania itp. degradacje, aby nie zostaty
przypisane prowadzonym robotom budowlanym. Pozwoli to na unikniecie

potencjalnych roszczen pomiedzy Wykonawca, a Inwestorem.
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