OPIS
ROBOTY BUDOWLANE w budynku $wietlicy wiejskiej

w ramach zadania pn" Poprawa jakos$ci zycia lokalnej spotecznosci poprzez
rozwdj infrastruktury spotecznej we wsi Sidory"

1. DANE OGOLNE:

Inwestycja: ROBOTY BUDOWLANE w budynku swietlicy wiejskiej
w ramach zadania pn" Poprawa jakosci zycia lokalnej spotecznosci poprzez rozwéj infrastruktury
spotecznej we wsi Sidory";

Adres inwestyciji: Sidory 22, 16-420 Raczki, dz. nr 58/7, gmina Raczki

Zleceniodawca: Gmina Raczki, Pl. KoSciuszki 14, 16-420 Raczki

OSP W SIDORACH Stan istniejacy |
llo$¢ kondygnacii: 1
Dach: jednospadowy
Pokrycie: blacha trapezowa powlekana
Technologia: murowana
Dane liczhowe czesci objetej opracowaniem:
Powierzchnia zabudowy catego budynku 213,11 m#*
Powierzchnia uzytkowa wg PN-ISO 9836:1997 169,84 m?
Powierzchnia netto (pomieszczen) 169,84 m?
Powierzchnia catkowita 213,11 m?
Kubatura 755,84 m3

2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,;

¢ inwentaryzacja architektoniczna do celow budowlanych;

e wizja lokalna w 03-2023r.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres kolejnego etapu rob6t w budynku Swietlicy wiejskiej w Sidorach obejmuje prace wewnatrz budynku poza
pomieszczeniem garazu.

4. STAN ISTNIEJACY - wg inwentaryzacji

Budynek powstat w latach siedemdziesigtych, XX wieku. W budynku znajduje sie $wietlica wiejska oraz siedziba
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Sidorach. Forme obiektu stanowig potaczone dwie jednokondygnacyjne bryty.
Budynek wzniesiony w technologii murowanej, przykryty niskim jednospadowym dachem pokrytym blacha.

Budynek jest w petni wyposazony w instalacje techniczne. Stan ogdlny betonowych elementéw konstrukcyjnych
przedmiotowego budynku okreslono jako dobry. Nie stwierdzono Zadnych istotnych uszkodzen poszczegdinych
elementéw ustroju nodnego. Nie zaobserwowano $ladow nadmiernego osiadania budynku, spekan i ugie¢
elementow konstrukcyjnych. Brak $ladéw przemarzania, zawilgocenia oraz odchylen od pionu przegrod pionowych.

5. ZALOZENIA REMONTU
Projekt nie wprowadza zmian w sposobie uzytkowania budynku, nie zaktada zmiany uktadu funkcjonalnego budynku.
Forma architektoniczna oraz funkcja budynku nie ulegng zmianie. Zakres prac nie ingeruje w elementy konstrukcyjne.

6. PLANOWANE PRACE REMONTOWE

rozbiorka warstw posadzkowych podtogi na gruncie
wykonanie nowej podtogi na gruncie wraz z dociepleniem;
montaz sufitu podwieszanego w czesci pomieszczen;
malowanie wszystkich Scian.

6.1. Termoizolacja posadzki na gruncie:
Planowane jest wykonanie nowej podtogi na gruncie o tacznej powierzchni 128,94 m2
Nalezy zachowac istniejacy poziomu +\- 0,00.
Zastosowano styropian A = 0,032 W/mK uzyskujac przegrode o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 0,257 W/mZK.
Istniejace warstwy posadzkowe nalezy rozebra¢, przestrzent pod podtoga pogtebi¢ do uzyskania okoto 44 cm
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gteboko$ci. Usuwanie ziemi przeprowadza¢ rdwnomiernie, warstwami jednakowej grubosci, by nie spowodowac
rozluznienia gruntu. Odstoniete $ciany fundamentowe oczysci¢ mechanicznie i zabezpieczy¢ izolacjg wodochronna.
Odstoniety grunt nalezy wyréwna¢ w razie potrzeby zagesci¢. Podsypke wyrdwnujacq uktadaé z zageszczanego
warstwami piasku do uzyskania grubo$¢ 15 cm i doktadnie wypoziomowa¢. Nastepnie nalezy wyla¢ podkiad
z betonu B10 (grubosci 10 cm), po lekkim stwardnieniu wygtadzi¢, aby usunaé z jego powierzchni wystajace drobiny
kruszywa, ktére mogtyby uszkodzi¢ kladziong na nim pézniej folie do izolacji przeciwwilgociowej. Rozktadang folie
nalezy wywingC na sciany na wysoko$¢ ok 25 cm. Jako warstwe termoizolacji zastosowac ptyty styropianowe XPS
200-032 uktadane w dwoch warstwach po 5 cm i dwéch kierunkach w celu zminimalizowania ryzyka wystepowania
mostkow termicznych. Warstwe dociskowg wykona¢ ze zbrojonego siatkg przeciwprezng jastrychu betonowego.
Warstwe betonu nalezy oddylatowaé od $cian paskami cienkiego styropianu. W czasie twardnienia betonu — przez
kilka dni — trzeba zadbac o jego systematyczne nawilzanie, uwazajac by jednoczesnie nie dopusci¢ do zawilgocenia
Scian. Jako warstwe wykoriczeniowg zastosowano posadzki zywiczne epoksydowe na masie samopoziomujace.

ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO:

Tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne lub gipsowe malowane farbami emulsyjnymi;
Posadzka na parterze — posadzka zywiczna;

Sufit podwieszany — systemowy kasetonowy;

e o o _\I

10. UWAGI KONCOWE
Prace demontazowe oraz montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cia, ograniczajgc uszkodzenia
istniejacych elementéw budynku do absolutnie niezbednego minimum. Naprawe uszkodzer oraz uzupetnienia nalezy
wykonaé przy uzyciu takich samych materiatdbw z zachowaniem wiasciwej technologii wykonania. Nie mozna
dopu$ci¢ do rozprzestrzeniania sie brudu i pytu budowlanego na obszary budynku nie objete remontem. Dla
zachowania rezimu starannego wykonania niezbedne bedzie state posiadanie na budowie odkurzacza
przemystowego. Pomieszczenia, w ktdrych byty wykonane prace budowlane, po ich zakofczeniu, jak réwniez
otoczenie, nalezy doprowadzi¢ do stanu czystosci sprzed remontu. Nazwy wiasne produktow, producentéw, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie zostaty uzyte w celu okre$lenia parametréw technicznych poszczegélnych
elementow. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ‘réwnowaznych” o parametrach nie gorszych niz te, ktére
zostaty opisane w dokumentacji i posiadajacych odpowiednie certyfikaty. Zastosowanie rozwigzan “rownowaznych”
wymaga uzyskania akceptacji Inwestora. Przed przystapieniem do prac nalezy szczegotowo zapoznac sie z kartami
technicznymi poszczegolnych produktow, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na przygotowanie podtoza, warunkow i
czasu aplikacji oraz pielegnaciji wykonanych powtok.
Kolorystyke wszelkich materiatéw wykonczeniowych wykonawca musi ustali¢ z Inwestorem.
Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny posiada¢ znak CE i deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Urzadzenia instalowane w budynku muszg posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem
robot.
Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.
Rozwigzania materialowe zamienne - dopuszcza sie (pod nadzorem autorskim) pod warunkiem, ze wtaéciwosci
techniczno-uzytkowe i estetyczne budynku nie ulegng pogorszeniu.
Opracowanie:

mgr inz. arch. Elzbieta Andruszkiewicz
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