         „Przebudowa drogi  Rudniki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 

 2,174km  minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S 61

 2,174 - 0,116 = 2,058 km.      ETAP I - Podbudowa żwirowa w-a dolna”

„Przebudowa drogi  Rudniki - Stoki w km 0+000 - 0+340, długość odcinka 0,340 km.  

ETAP I i II - Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna”


Numer ogłoszenia 47051- 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016.  (ING.271.2.2016)                                                                 
                                                                                                                 Raczki, 12.05.2016 r.
 - odpowiedzi na pytania nr  II
                   Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Pytanie 1.
Zgodnie z przekrojem normalnym oraz SIWZ należy wykonać podbudowę z mieszanki kruszywowej 70% kruszywa łamanego grub. 10 cm na szerokości 6,5 m. natomiast w Kosztorysie ofertowym brak opisanej powyższej pozycji.

Zwracamy się o uzupełnienie Kosztorysu ofertowego o przedmiotową warstwę. 
Pytanie 2.
Na załączonym szczególe pow. bitumiczna zjazdu ma wymiar 6,0m*5,0m natomiast w przedmiarze wymiar zjazdu wynosi 3,0m*5,0m.
Zwracamy się o potwierdzenie, iż w przedmiotowym zakresie należy wykonać 8 szt. zjazdów o wymiarze 3,0m*5,0m.
Odpowiedź 1: 
Wycenę robót należy skalkulować zgodnie z załączonym do SIWZ Przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.
Odpowiedź 2: 
Potwierdzamy, iż w przedmiotowym zakresie należy wykonać 8 szt. zjazdów o wymiarze 3,0m*5,0m. zgodnie z przedmiarem robót.
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