         „Przebudowa drogi  Rudniki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 

 2,174km  minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S 61

 2,174 - 0,116 = 2,058 km.      ETAP I - Podbudowa żwirowa w-a dolna”

„Przebudowa drogi  Rudniki - Stoki w km 0+000 - 0+340, długość odcinka 0,340 km.  

ETAP I i II - Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna”


Numer ogłoszenia 47051- 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016.  (ING.271.2.2016)                                                                 
                                                                                                                 Raczki, 10.05.2016 r.
 - odpowiedzi na pytania nr  I

                   Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Pytanie 1.
Prosimy o zamieszczenie SST wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca.
Pytanie 2.
Prosimy o wyjaśnienie czy na drodze Rudniki – Kurianki Pierwsze w km 0+000-2+058 km należy wykonać nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Odpowiedź 1: 
SST wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca jest zamieszczona w załączniku nr 10 do SIWZ – plik o nazwie: ST Podbudowa z BA tj. Specyfikacja Techniczna. Podbudowa z betonu asfaltowego.
Odpowiedź 2: 
Na drodze Rudniki – Kurianki Pierwsze w km 0+000-2+058 km nie należy wykonać nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
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