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2. Zakres rzeczowy opracowania

szt./ kpl /m

Oprawa w technologii 24LEDS 700mA o mocy

55W uwzgledniajac straty , minimalny strumien

latarnie uliczne swietlny zrédet swiatta 7700Im, IP66, ochrona
przepieciowa 10kV, dwukomorowa z 10 kpl.

wysiegnikiem
Napowietrzna linia
o$wietleniowa nN AsXSn 2x25mm?2 697m | (725)m
0,23kV

Ograniczniki przepieé ASA-A-660-10BO 3 kpl.

3. Przedmiar robot

Przedmiar: ,Budowa oswietlenia ulicznego na istniejacych stupach linii napowietrznej
nN-0,4kV w miejscowosci Stoki gmina Raczki"
Nr Podstawa Opis Jedn. | llos¢
1 Element Budowa oswietlenia
1.1 KNNR 5/903/4 (1) | Montaz stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy, szt 20
1.2 KNNR 5/903/4 (1) | Montaz stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, uchwyt odciggowy, szt 4
1.3 KNNR 5/903/4 (1) | Montaz stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, uchwyt przelotowy, szt 16
1.4 KNNR 5/905/1 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub km 0,697
podobnych, przewdd ASXSN 2x25mm2
1.5 KNR 510/1002/1 Montaz wysiegnikéw rurowych, na stupie, wysiegnik do 15-kg - wysiegnik kpl 6
os$wietleniowy typu WE3/1-0,5/5st (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.6 KNR 510/1002/1 Montaz wysiegnikéw rurowych, na stupie, wysiegnik do 15-kg - wysiegnik kpl 2
os$wietleniowy typu WE3/2-0,5/5st (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.7 KNR 510/1002/1 Montaz wysiegnikéw rurowych, na stupie, wysiegnik do 15-kg - wysiegnik kpl 2
os$wietleniowy typu WE3/3-0,5/5st (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.8 KNNR 5/1003/2 (2) | Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury kpl 10
ostonowe i wysiegniki, przewody kabelkowe
1.9 KNR 510/1005/6 Montaz na wysiegniku opraw do lamp, na zamontowanym wysiegniku oprawa w szt 10
technologii LED 24LEDS 700mA o mocy 55W uwzgledniajgc straty , minimalny
strumien Swietiny zrodet Swiatta 7700lm, IP66, ochrona przepieciowa 10kV,
dwukomorowa (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.10 | KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu III m 27
1.11 | KNNR 5/906/2 Montaz izolacyjnego ztacza bezpiecznikowego BZO-03 szt 10
1.12 | KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pomiar 12
pierwszy
1.13 | KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar
1.14 | KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci szt
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1.15 | KNNR 5/906/3 Montaz ogranicznika przepie¢ ASA-A 660-5BO z potaczeniem kpl
1.16 Planowane wytgczenia szt




4. Warunki przylaczeniowe

’ PGE Dystrybucja S.A.
/-" = Oddziat Biatystok
PGE' . Rejon Energetyczny Suwatki
16-400 Suwaliki, ul. Piaskowa 1

—_— tel.: (85) 676 65 00, fax: (85) 676 65 09

PGE Dystrybucja S.A. -mail: fek/et riatREt bucja.pl
¢ W

1 B2 3

" Suwatki 09 wrzesiern 2018 r.
|
|

RM5/WH/8296/2019

f Gmina Raczki
ul. Plac Kosciuszki 14

16-420 Raczki

Dotyczy: warunkow technicznych na rozbudowe oswietlenia ulicznego w linii napowietrznej nN-0,4 kV

w miejscowosci Stoki gm. Raczki .

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Suwatki w odpowiedzi na Paistwa
wniosek z dnia 05.09.2019 r., w sprawie j/w podaje warunki techniczne na rozbudowe oéwietlenia
ulicznego zasilanego z linii napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowoéci Stoki gmina Raczki ST 05-1120

Stoki, bez zwigkszenia mocy przytaczeniowe;.

1. Przed rozpoczgciem prac Odbiorca zawrze umoweg ha udostepnienie infrastruktury
elektroenergetycznej w celu zabudowy urzgdzen oswietlenia drogowego.

2.Na istniejacych stupach linii komunalnej nN-0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN
nr 05-1120 Stoki zabudowac oprawy o mocy wynikajacej z wymagan Polskiej Normy dla danej kategorii
drogi publicznej. taczna moc zainstalowana nie moze przekroczy¢ aktualnej mocy przytaczeniowej dla
uktadu pomiarowego).

3. Zaleca sie zastosowanie opraw w Il kl. izolacji z regulowanym katem nachylenia lub regulowanym
odbtyénikiem. Zastosowane oprawy i wysiegniki powinny posiadaé certyfikaty jakosci i spetnia¢
wymagania stawiane w przepisach UE.

4. Oprawy zamontowac na wysiegnikach ocynkowanych ogniowo.

5. Oprawy zasili¢ przewodami miedzianymi typu YDY-750 V 3x2,5 (2x2,5), zastosowac zaciski Al.-Cu do
podtaczenia przewodéw do linii o$wietleniowe] oraz izolowane bezpieczniki stupowe (np. typ SV-19.25).

6. Od istniejacego stupa nr 15 linii napowietrznej nN-0,4 kV obwodu o$wietlenia ulicznego zasilanego ze
ST 05-1120 Stoki dobudowac obwdd oswietlenia ulicznego przewodem o przekroju wg obliczen, nie mniej
niz AsXSn2x25mm? pomiedzy stupami.

7. Na stupach obwodu oswietlenia ulicznego zabudowa¢ ogranicznik przepie¢ nN-0,4 kV. Rezystancja

uziemienia R<10Q.

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przer Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP 946-25-93-855,
REGCN. 060552240, tapital zakladow, 9 729 424 180 zt w petni opfaceny. Konto bankowe. Bank PEKAO S.A. of\Varszawa. Al. Jerozolimskie 2.
0:3-400) Wva. szawa. Nr 0 1240 601€ 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



8. Prace przy wykonywaniu budowy oswietlenia ulicznego nalezy powierzy¢ firmie dysponujgcej
pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach i sprzetem do tego przeznaczonym.

Wszelkie prace montazowe wykonywac w technologii prac pod napieciem - PPN, (jezeli Instrukcja PPN i
warunki pracy na to zezwalajg). Jezeli instrukcja PPN nie przewiduje takowej technologii, prace nalezy
wykonac na urzadzeniach wytaczonych spod napiecia. Rozpoczecie robdt wykonawca powinien zgtosic
do Rejonu Energetycznego Suwatki z wyprzedzeniem minimum 14 dniowym przed terminem
planowanego wytgczenia, w celu powiadomienia odbiorcéw. Za czynnosci zwigzane z dopuszczeniem
brygady do prac jest pobierana opfata na podstawie Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Elektroenergetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok. Wykonawca wyznacza osobe do
koordynacji prac oraz przyjmowania polecen na prace. Wykonawca robdt powinien mie¢ przeszkolonych
pracownikéw w technologii PPN wg obowigzujacej w PGE Dystrybucja Biatystok instrukcji oraz
dysponowac odpowiednim zestawem sprzetu i narzedzi dla tej technologii, w tym samochodem-
podnosnikiem z izolowanym koszem. Prace na liniach elektroenergetycznych musza by¢ prowadzone
zgodnie z  Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i Instalacjach
Elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

9. Wybudowane urzgdzenia o$wietleniowe pozostang na majgtku Gminy Raczki.

10. Schemat jednokreskowy oéwietlenia nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Suwatki.

11. W przypadku ewentualnej planowanej przez PGE Dystrybucja S.A., przebudowy elektroenergetyczne]
linii napowietrznej (na linie kablowa podziemna), do ktérej beda podwieszone urzgdzenia oéwietlenia
ulicznego bedgce wiasnoscig Gminy Raczki, Gmina zobowigzana bedzie do przebudowy swoich urzadzen
o$wietlenia ulicznego. O planowanej przez nas przebudowie bedziemy informowa¢ Urzad Gminy Raczki
pisemnie z wyprzedzeniem min. szesciomiesiecznym od terminu rozpoczecia robét budowlanych.

12. Warunki sg wazne przez okres dwdch lat od daty ich wystawienia, jezeli w okresie wcze$niejszym nie
zostanie przedtuzony termin ich waznosci.

13. Catosc¢ wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem

Jednoczednie informujemy, iz zgodnie z regulacjami wewnetrznymi Spétki okreSlonymi w  Zarzgdzeniu
Nr 51/16 z dnia 12.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wzoru uméw dotyczacych majatku
oswietleniowego, zmianie ulegng dotychczasowe zasady wspdtpracy z jednostkami samorzgdu
terytorialnego w przedmiocie oswietlenia drogowego. Wprowadzona zostanie odpfatno$¢ z tytutu

dzierzawy urzadzen elektroenergetycznych, do ktérych podwieszone sg urzadzenia oswietlenia ulicznego.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A wpisana da rejestru przedsiebiorcow proviadzoneqgo
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gosnodarczy pod nr KRS 0000343124 NIP 946-25-93-855
REGON: 060552340, Kapitat ~aktadowy: 9 720 424 160 2 w petni opfaceny. Konto bankowe' Bank PEKAO S.A ofWarszawa. Al Jerozolimskiz 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 601¢ 1111 0010 2839 5194, www,pgedystrybucja.pl



W terminie jednego miesigca od daty wydania warunkéw, przed przedfozeniem schematu do

uzgodnienia, Gmina powinno powiadomi¢ RE Suwatki o przyjeciu warunkéw do realizacji.

Z powazaniem

PGE DystryRucja S.A
Odfjriaf E
Rejon En

Dyrektor .
Adgm Stuchocki

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 26-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku. VI Vwydziat Gospodarc=y ped nr KRS 0000343124, NIP 946-25-93-855,
REGON' 060552840, Kapitat zaktadowy. 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQO S.A. oWarszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016 1111 0010 2359 5194, www.pgedystrybucja.pl



5. Oswiadczenia projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
Oswiadczam

1z projekt zagospodarowania pn. ,,Budowa oswietlenia ulicznego na istniejacych slupach
linii napowietrznej nN-0,4kV w miejscowosci Stoki gmina Raczki" sporzadzono zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis 1 pieczec)



6. OsSwiadczenia wlascicieli gruntow o wyrazeniu zgody na przeprowadzanie
projektowanych sieci energetycznych przez ich dzialki oraz pozostale uzgodnienia

Niniejsza inwestycja realizowana procedurg zgloszenia.
Uzgodnienia branzowe:

W trakcie opracowywania projektu budowlanego wielobranzowego dokonano
uzgodnien z nastgpujacymi instytucjami:

- PGE Dystrybucja S.A. Odzial Bialystok. Rejon Energetyczny Suwatki
- Starostwo Powiatowe w Suwatkach

- oraz z pozostatymi gestorami sieci.

Wykaz dzialek na ktérych realizowana jest inwestycja
nr ew. dziatki wlasnos¢
69 Kwiatkowski Lukasz Piotr
68, 65 Chodkiewicz Ryszard i Celina
70/4 Skarb Panstwa
64 Sienkiewicz Janusz
62 Cie$lukowska Aleksandra
60, 57 Pietrulinski Piotr
55, 147 Gorski Juliusz
52 Piekarski Marian i Halina
49 Gorski Leszek
46 Galicki Jan i Renata
40 Stankiewicz Waldemar Andrzej
36 Stankiewicz Jarostaw
152 Sienkowska Elzbieta
24,20 Kuczynski Ryszard
16 Romanowski Zenon
11 Gorski Aleksander
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Nawiazujac do wniosku znak: GK0.7012.1.2019 z dnia 22.08.2019 r. wyrazam zgode
na udostepnienie nieruchomoéci Skarbu Pafistwa, stanowigcej dziatke ewidencyjng nr41i70/4,
potozong w obrebie Stoki, gmina Raczki, powiat suwalski, wojewédztwo podlaskie - w celu
wybudowania o$wietlenia ulicznego 0,23 KV typu AsXSn 2x25 mm?2 wraz z lampami
oéwietleniowymi na istniejacych stupach energetycznych- zgodnie z zalgcznikiem graficznym
oznaczonym kolorem czerwonym na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys.nr 2/2
- pn., Budowa o$wietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii napowietrznej nN-0,4 kV

w miejscowosci Stoki, gmina Raczki”.




7. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta

© MAZOWIECKA
28 OKRhGUWA
5| 7. BsFA
=71 INZYNIEROW
1 BUDOWNIGTWA.

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. MAZ/T131-7132/34/15/16/E

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiow oraz inzynierow hudov&nlctwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) 1 art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2. 3 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tekst jedn.: DzU. 7z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz 1278). po
ustaleniu. ze Z.OSld‘}y spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
7loZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Bartosz Lewon
ur. dnia 28 stycznia 1984 roku w Suwalkach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0583/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr in. Krzysztof Karol Booss




Uprawnicnia budowlane nadane

Panu mgr inz. Bartoszowi Lewon
ur. dnia 28 stycznia 1984 roku w Suwalkach

numer ewidencyjny MAZ/0583/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesicniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

é;f;"' p "r__;-__\_

ﬁ""".-f - ) 3
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /.// b e _"\‘
___ﬁj/f_/_j
mgr inZ Irena Churska srasssesssssrienshreesisnasrnrarurarsraravas
/’, _ _)II Y ;
_ : . "(// e
mgr inz. Krzysztof Karol Booss /"
A
Otrzymuja:

1. Pan Bartosz Lewon
ul. Koszalinska 17
16-400 Suwalki,
2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a =

10



8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB projektanta

@ POLSEKDA
| I B A

W

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-918-BQD-6D7 *

Pan BARTOSZ LEWON o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0173/17
adres zamieszkania ul. KOSZALINSKA 17, 16-400 SUWALKI
jest cztonkiermn Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Pudals st praowy
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9. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Temat: ,,Budowa oSwietlenia ulicznego na istniejacych stupach linii napowietrznej nN-
0,4kV w miejscowosci Stoki gmina Raczki"'.

Inwestor: Gmina Raczki,

Plac Kosciuszki 14, 16-420 Raczki

Projektant: mgr inz. Bartosz Lewon

upr. nt MAZ/0583/PWBE/16
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY
PRZEBUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ I KABLOWEJ

(a) Roboty przygotowawcze:
-wykonanie oznakowania tymczasowego,
-zagospodarowanie placu budowy,
-odtworzenie trasy.

(b) Roboty ziemne i napowietrzne:
-montaz opraw oswietleniowych wraz z wysiggnikami,
- wykonanie uziomow,
- montaz linii napowietrznych o$wietleniowych przewodem izolowanym typu AsXSn.

(c) Montaz instalacji elektroenergetyczne;j:
- montaz linii napowietrznych o$wietleniowych przewodem izolowanym typu AsXSn.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- napowietrzna linia energetyczna nN,
- istniejace ogrodzenia,
- istniejace budynki.
3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- istniejaca napowietrzna linia energetyczna nN,
- istniejaca droga powiatowa,
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Lp . R Skala .. -
Etap Budowy Przewidywane zagrozenia zagrozenia Miejsce wystapienia
Prace przy roztadunku, Przygniecenie paleta zcegla, cementem
. . . : -y . Przy placach
1 zatadunku materialow lub innymi mat. Budowlanymi ,,Odhaczenie” si¢ duza
. sktadowych mat. bud.
budowlanych roztadowanego materiatu
Pgrazenle prqdem elektyycznym Uszkod;enle Przy obstudze
ciala na skutek uzywania elektronarzedzi (np. ,
Przez caty okres . 7. . . urzadzen
2 N odcigcie palca, reki itp.) uderzenie odrzuconym duza
realizacji budowy . s elektrycznych
drewnem Upadek narzedzi i materiatow . .
, . 1 elektronarzedzi
budowlanych z rusztowan, podestow
Wykopy pod linie
. S, . . kablowe, ztacza
3 Prace ziemne Oberwanie si¢ $cian wykopu $rednia kablowo-pomiarowe
i stanowiska stupowe
Montaz osprzetu
instalacyjnego na
4 Prace instalatorskie na Upadek z wysokogci Bardzo stanowiskach
liniach napowietrznych P Wy duza stupowych. Prace na
liniach
napowietrznych

a) Roboty kablowe i napowietrzne wykonywac po wylaczeniu urzadzen z pod napigcia.
b) Prace na wysokosci ok. 8m prowadzi¢ wylacznie z podnos$nika. Uzycie drabin jest

niedopuszczalne

c) Wylaczenia oraz zalaczanie napigcia i dopuszczenia do prac moze dokonaé¢ upowazniony

pracownik PGE Dystrybucja S.A.

d) Zalaczanie kabli moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu rezystancji izolacji linii i

uzyskaniu pozytywnych wynikow prob wymaganych przy przyjmowaniu linii do
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eksploatacji.

e) Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
zapewnienia o$wietlenia,
urzadzenia sktadowisk materiatlow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane
we wlasciwym stanie technicznym.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢
rgcznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10 %. Przejscia i
strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada
si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy
wypelni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Instalacje rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i1 wykonane oraz
utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wickszej niz 50,0 m
od odbiornikow energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obshugujacych
takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materialow i wyrobow.

Sktadowiska materiatdw, wyroboéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo§¢ wywroOcenia, zsunig¢cia, rozsuni¢gcia si¢ lub  spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wickszej niz 2,0
m, a stosy materialdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw.

Odleglo$¢ stoséw przy sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy. Opieranie  skltadowanych  materiatow  lub

wyrobow o ploty, shipy, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu

* & & o o
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budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet mezbe;dny do gaszenia pozarow,
ktory p0w1men by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupelniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

2. przysypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odlamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢
wymagania okres$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
1 oznakowaé¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku 1 zwiru, w szczegolnosci ubijaki,
zageszczarki, walce, uzywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi
kazdego z tych urzadzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przez przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Wszyscy pracownicy na terenie budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na
stanowisku pracy, posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy w
odpowiednim zawodzie (zwlaszcza do prac na wysokosci) oraz podpisane stosowne
umowy z pracodawca.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go
do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstgpne i szkolenie okresowe.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu
stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy do =zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych
WyStqujE} szczegolnie duze zagrozema dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej
niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie,
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kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 5 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje
szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow
budowlanych realizowane byly wedlug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i
tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) instruktaze pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sgsiadujace
ulice),

c) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (apteczki i inne),

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

e) zabezpieczenie dojazdéw do posesji przyleglych do zakresu opracowania.

Lp. | Rodzaj zagrozenia Srodek zapobiegawczy
Przygniecenie paleta. Stosowanie lin, hakow z zabezpieczeniem i atestem, osoby dokonujace
1 Odhaczenie si¢ roztadunku powinny by¢ przeszkolone co do sposobu prowadzenia prac

roztadowanego materialu | rozladunkowych, sposobéw zahaczania i odhaczania materiatow budowlanych.

Podlgczen urzadzen elektrycznych dokona osoba z odpowiednimi
) Porazenie pradem kwalifikacjami zawodowymi i dokona pomiaru kontrolnego.
elektrycznym Przy kazdorazowym podtaczeniu urzadzen do pradu nalezy dokonaé
sprawdzenia czy przewody polaczeniowe s nieuszkodzone.

Uszkodzenie ciata na

3 skutek uzywania
elektronarzedzi (np.

odcigcie palca, reki itp.)

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze pity powinni mie¢ catkowicie zakryte
wlosy oraz odziez bez odstajacych i zwisajacych czgsci. Rgkawy ubrania
powinny by¢ odpigte przy napigstkach lub zawinigte powyzej tokcia.

Prace ziemne zwigzane z podbiciem stup fundamentowych wykonywac¢ zgodnie
4 Oberwanie si¢ $cian z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U.z
wykopu 2003 Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

Osoby pracujace na wysokosci co najmniej 1 m powinny by¢ zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci , poprzez zastosowanie balustrady na wysoko$ci
5 Upadek z wysokosci 1,1 oraz deski krawegznikowej o wysokosci 15 cm Wolng przestrzen pomigdzy
deskg kraweznikowa a porgczg wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajacy

pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

7. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby i .
Roboty szczegolnie niebezpieczne wykonywane beda pod nadzorem kierownika budowy
lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres robot, Przewiduje si¢ rowniez nadzor
odpowiednio przeszkolonego pracownika.

8. UWAGI KONCOWE : . . . .

Przed przystapieniem do robot nalezy sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwany planem BIOZ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczace) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawcy zobowiazani sg do
przestrzegania zasad BHP na placu budowy i podczas prowadzenia robot zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz 401) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Opracowal: Projektant:
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10. Wykaz materialow

Zestawienie materiatéw ,,Budowa oswietlenia ulicznego na istniejacych stupach linii napowietrznej nN-

0,4kV w miejscowosci Stoki gmina Raczki"
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11. Opis techniczny
12. Czes¢ ogolna
12.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji
Inwestorem jest Gmina Raczki, Plac Ko$ciuszki 14, 16-420 Suwatki
12.2 Podstawa opracowania dokumentacji
Podstawe¢ do opracowania niniejszego projektu wykonawczego stanowia:

a) zlecenie uzyskane od inwestora

b) dane inwentaryzacyjne otrzymane od uzytkownika sieci i zebrane przez projektanta w
terenie;

C) mapy zasadnicze w skali 1:500 do celow projektowych otrzymane od Geodety
Uprawnionego;

e) warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok, Rejon
Energetyczny Suwatki;

d) aktualnie obowigzujace przepisy i normy.

e) teren objety inwestycja znajduje si¢ poza granicami terendw gorniczych

f) teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem ochrony Konserwatora Zabytkoéw
g) Ustawa Prawo Energetyczne

h) Ustawa Prawo Budowlane

12.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa opraw o$wietlenia ulicznego 10szt. na
istniejacych stupach napowietrznej linii komunalnej nN 0,4kV, typu 4xAI50mm? w miejscach
oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu. Do zasilania opraw o$wietleniowych
projektuje si¢ podwieszenie napowietrznego przewodu oswietleniowego nN-0,23 kV typu
AsXSn 2x25mm? na istniejgcych stupach napowietrznej linii komunalnej. Projektowany
przewdd nalezy podlaczy¢ do istniejacego przewodu oswietleniowego na stupie nr 15
zasilanego z szafki o$wietleniowej zlokalizowanej na stupie nr 36 zasilanej z stacji ST 5-1120
Stoki.

12.4. Obszar oddzialywania, kategoria obiektow

Wymienione w powyzszym punkcie obiekty nalezag do XXVI kategorii obiektow
budowlanych. Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dziatki jedn. ew. 201205 2 Raczki
obreb 0023 Stoki o nr ewidencyjnych — 69, 68, 70/4, 65, 64, 62, 60, 57, 55, 147, 52, 49, 46, 40, 36,
152, 24, 20, 16, 11.

Podstawa formalno-prawna wlaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:
1. Ustawa Prawo Energetyczne
2. Ustawa Prawo Budowlane
3. Aktualnie obowigzujace przepisy inormy.

13. Czes¢ techniczna
13.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej czgs¢ miejscowosé Stoki (przy drodze relacji Koniecbor-Kurianki
Pierwsze) posiada o$wietlenie uliczne zasilane z szafy os$wietleniowej zlokalizowanej na
shupie nr 36, zasilanej ze stacji transformatorowej ST 5-1120 Stoki. Natomiast droga
réwnolegla przebiegajaca przez miejscowos¢ Stoki za rzeka Szczeberka nie posiada
o$wietlenia ulicznego. Istniejaca linia o§wietleniowa dochodzi do stupa nr 15 na, ktérym jest
zamontowana ostatnia oprawa oswietleniowa.

13.2 Stan projektowany
Projektuje si¢ nowe oprawy os$wietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami na
wskazanych przez Inwestora stupach napowietrznej linii komunalnej nN 0,4kV  typu 4xAl
50mm? oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu. Do zasilania opraw
oswietleniowych projektuje si¢ podwieszenie na istniejagcych shupach napowietrznej linii
komunalnej, przewodu o$wietleniowego nN-0,23 kV typu AsXSn 2x25mm? o Igcznej
dhugosci 697(725)m. Projektowany przewdd napowietrzny podiaczy¢ do istniejacego
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przewodu o$wietleniowego na sthupie nr 15 zasilanego z istniejacej szatki o$wietleniowej
zlokalizowanej na stupie nr 36 zasilanej z stacji ST 5-1120 Stoki.

Na istniejacych stupach linii komunalnej nalezy wybudowac¢ 10 szt. dwukomorowych
opraw os$wietlenia ulicznego w technologii 24LEDS 700mA o mocy 55W (uwzgledniajac
straty), o minimalnym strumieniu S$wietlnym zrodet $wiatla 7700lm, IP66 z ochrong
przepigciowa 10kV,.

Typ opraw moze ulec zmianie na podstawie zastosowania materiatow o identycznych lub
nie gorszych parametrach technicznych oraz za zgodq inwestora.
Polaczenia oraz podziaty sieci wykona¢ zgodnie z schematem polaczen.

13.3 Linie nN

Do budowy o$wietlenia ulicznego wykorzystuje si¢ istniejacg podbudowe stupowa
napowietrznej linii nN 0,4kV typu 4XxAL 50mm? w miejscowosci Stoki. W celu zasilania
projektowanych opraw o$wietlenia ulicznego projektuje si¢ podwieszenie dwoch obwoddow
przewodem napowietrznym typu AsXSn 2x25mm? o tgcznej dtugosci 697(725)m. Od stupa
nr 15 do stupa nr 25 projektowany (obwod nr 1) o dt. 367(382)m, oraz od shupa nr 15 do 34
projektowany (obwod nr IT) o dt. 330(343)m. Na shipach nr 15, nr 25 oraz nr 34 nalezy
zainstalowa¢ komplet ogranicznikow przepige¢ ASA-A660-10BO oraz wykonaé uziemienie o
rezystancji R <10 Q.

13.4 Oswietlenie uliczne

W  zakresie projektu o$wietlenia ulicznego przewidziano dobudoweg lamp
o$wietleniowych. Projektuje si¢ w wskazanych miejscach na planie zagospodarowania punkty
o$wietlenia ulicznego z oprawami w technologii LED 24, 700mA o mocy 55W uwzgledniajac
straty, o minimalnym strumieniu $wietlnym zrodet §wiatla — 7700lm z obudowa w
zasadniczej czg¢sci wykonang z aluminiowego profilu ekstrudowanego lub ci$nieniowego
odlewu aluminium w klasie odpornos$ci na zanieczyszczenia i wilgo¢ IP 66. Oprawy powinny
spetnia¢ wymagania II klasy odpornosci przeciwporazeniowej (opcjonalnie I). W miejscach
opisanych na zataczniku graficznym nalezy zamontowaé oprawy oswietlenia ulicznego na
wysiegnikach, na istniejgcych stanowiskach stupowych linii komunalne;.

Zasilanie oraz sterowanie istniejgcej linii o$wietlenia ulicznego pozostaje bez zmian.

PRZYKEADOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJINE
material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
material klosza — szklo hartowane ptaskie
montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm
oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zard6wno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na
wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu
obrdceniu oprawy na wysigegniku
budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
szczelno$¢ komory optycznej — IP66
szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66
dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi
wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PRZYKEADOWE PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC
¢ moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 5S5W
e znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
e uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
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ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

oprawa wyposazona w rozlgcznik odlaczajacy napigcie po jej otwarci

PRZYKEADOWE PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA
rodzaj zrodta swiatta — LED
minimalny strumien $wietlny zrodet §wiatta — 7700Im
zakres temperatury barwowej zrodel swiatta — 3900-4300K
utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™M-21)
oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego o$rodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
warto$ci  wskaznika wudzialu $wiatla wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
moduty LED speliaja wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z
badan w akredytowanym laboratorium
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametrow o$wietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodlowe pliki
obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy roéwnowaznej nie powinna by¢
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej
sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

A 583 mm
B 340 mm
C 90 mm
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13.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowa dla zapewnienia bezpieczenstwa przed porazeniem
elektrycznym przyjeto nastepujace rodzaje ochrony:

-ochrong podstawowa,

-ochrong przy uszkodzeniu.

Dla ochrony podstawowej $rodkiem ochrony jaki przyjeto jest izolacja podstawowa
czesdci czynnych i obudowy, natomiast dla ochrony przy uszkodzeniu $rodkiem ochrony jest
uziemienie ochronne i ochronne potgczenia wyréwnawcze oraz samoczynne wylaczenie w
przypadku zwarcia w wymaganym czasie mniejszym niz 5s dla uktadu sieciowego TN-C.

13.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Jako ochrong przeciwprzepigciowa wykorzystuje si¢ projektowane ograniczniki
przepie¢ ASA-A660-10BO na shupach nr 15, 25 i nr 34 przy wartosci rezystancji uziemienia
R< 10Q, wbudowane fabrycznie w oprawach os$wietleniowych oraz ograniczniki przepig¢
istniejace w stacji transformatorowej po stronie nn i SN.

13.7 Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw, przedmiotowa inwestycja nie jest
zaliczana jako przedsigwzigcie mogace znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Stwierdza si¢, ze budowa linii o§wietleniowej nn 0,23kV nie sg zaliczane do rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o powszechnie znane oraz sprawdzone
technologie robdt nie bedace ucigzliwe dla srodowiska.

Teren objety inwestycja znajduje si¢ poza granicami terendw gorniczych oraz znajduje
si¢ poza obszarem ochrony Konserwatora Zabytkow.

14. Zalecenia i uwagi koncowe
Przed przystapieniem do prac na urzadzeniach nalezacych do PGE Dystrybucja S.A.
nalezy opracowa¢ harmonogram robdt i wylaczen urzadzen energetycznych spod napigcia.
Nalezy przewidzie¢ potrzebg zapewnienia zespolu pradotworczego i rozdzielczego
obwodow nN.
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Przed przystapieniem do prac w terenie nalezy zawiadomi¢ wiascicieli gruntow
o terminie wej$cia na teren co najmniej tydzien przed planowanym terminem rozpocze¢cia
prac. W przypadku znacznego przesunig¢cia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji
wobec okresu sporzadzenia dokumentacji projektowej 1 mozliwa zmiang warunkow
realizacyjnych, przed przystgpieniem do robdt zaleca si¢ przeprowadzenie weryfikacji
zgodno$ci dokumentacji technicznej z istniejacym zagospodarowaniem terenu, w celu
naniesienia niezbednych i1 uzasadnionych korekt.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,
BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa
pracownikom pracujagcym na budowie jak i uzytkownikom drogi.

Oznakowanie robot nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkami ich umieszczania na drogach ” ( Dz.U. Nr 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.). Wykonawca wykona, uzgodni i przedlozy Inwestorowi do zatwierdzenia ,,Projekt
tymczasowego oznakowania robdt na czas budowy”, uzalezniony od posiadanego zaplecza
maszyn oraz przyjetych metod i rozwigzan wykonawczych.

W sasiedztwie wszystkich urzadzen podziemnych niezbgdne roboty rozbiorkowe oraz
roboty ziemne nalezy wykonywac r¢cznie, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z zalaczonym projektem, do ktorego
zalaczone zostaty odpisy klauzul uzgodnien.

W miejscach, gdzie nie bedzie wykonana/przewidziana rozbioérka nawierzchnia ulicy
przejscia pod droga wykona¢ metoda przecisku.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca winien zapoznaé si¢ doktadnie
z uzgodnieniami dotgczonymi do projektu i przestrzega¢ w trakcie budowy podanych tam
warunkow, dotyczy to w szczegdlnosci wykopu recznego w poblizu istniejacych instalacji
podziemnych. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy zlokalizowaé urzadzenia
podziemne poprzez wykonanie przekopoéw poprzecznych pod nadzorem uzytkownikow
urzadzen.

Po zakonczeniu etapu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Nadzoér nad budowa winien sprawowac osoba wyznaczona przez inwestora, a dla prac
prowadzonych w poblizu istniejacych sieci elektroenergetycznych przedstawiciel PGE
Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Suwaiki.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, zasadami
bezpieczenstwa i wymagang estetykg wykonawstwa.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien zapoznaé si¢ z instrukcjami
podanymi przez producenta osprzg¢tu energetycznego stosowanego przy realizacji niniejszego
projektu.

W sklad niniejszego opracowania wchodzi kosztorys nakladczy, opracowany
w programie kalkulacyjnym . Wykonawca uzupetni kosztorys wartosciami kosztow zgodnie
z kalkulacja wtasng przedsigbiorstwa.

Opracowat: Projektant:
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15. Obliczenia

.Budowa oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii napowietrznej nN-0,4kV w miejscowosci Stoki
gmina Raczki"

1.STACJA
Dane wejSciowe:
Stacja transformatorowa - 5-1120 Stoki
Przyjety cos@oab = 0,93
Stacja 15/0 4kV moc: 630 kVA
Rezystancja transformatora - 0,0472  Q
Reaktancja transformatora - 0,1041 Q
Rezystancja jednostkowa AsXSn 2x25mm2 - 1,2000 Q/m
Rezystancja jednostkowa AL2Smm2 - 1,2260 Q/m
Rezystancja jednostkowa AsXSn 2x25mm2- 0,0900 Q/m
Reaktancja jednostkowa AL25mm2- 0,3300 Q/m

ldd Asxsn2x25mm2= 112 A

Prad zabezpieczenia SO - 16 A
Prad wylaczenia zabezpieczenia obwodu Iwyi- 80,0 A

1.1. Dobor kabla o§ wietleniowego.

Do budowy projektowanego o$wietlenia dobrano przewod AsXSn 2x25mm2, ktorego obciazalno$¢ pradowa
dlugotrwata wynosi

Idd= 112 A

1.1.1. Obliczenia szacunkowego pradu maksymalnego dla calego obwodu:
Dane wejSciowe:

Suma mocy opraw obwodu P - 1,18 kW
1.1.2. Obliczenia szacunkowego pradu rozruchowego dla calego obwodu

Ir= *2 = 10,26 A
U
Nalezy spelni¢ warunki:
Ir < In < 1z
10,26 < 16 < 112 -warunek spetniony
<1451z
80 <166,75 - warunek spelniony

gdzie:

Ir[A] - prad rozruchowy,

U[V] - napigcie przewodowe zasilania obwodow odbiorczych.
Iz[A] - obcigzalno$¢ pradowa dugotrwata przewodow

In[A] — prad znamionowy zabezpieczenia

L2[A] — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego

Obcigzenie dlugotrwate przewodu AsXSn 2x25mm?2 jest wigksze od spodziewanego pradu rozuchowego w obwodzie,

warunek spelniony.
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1.2. Obliczenia Impedancji petli zwarcia obwodu

Zowa(XT +2%Xj (AsxSn 4x25)* lobwt 2%Xj (AL25)* lubw)2+(RT+2*Rj (AsXSn 4x25)* lobw

N = 1,548 Q
+2*Rj (AL25)* lobw)

Impedancja petli zwarcia wynosi Zobw= 1,548 Q

1.3. Sprawdzenie warunku skuteczno$ ci ochrony przeciw porazeniowej

Wymagania dotyczace czasu samoczynnego wylaczenia zasilania uwaza si¢ za spehnione, jezeli:
Zs*1:<Uo
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowe;j
l— warto$¢ pradu zapewniajaca samoczynne wylaczenie zasilania w czasie 5s
Uo— napigcie znamionowe wzglgdem ziemi.
Dla zabezpieczenia S301 B16 16 A prad wylaczeniowy wynosi 80 A
zatem:

124 V < 230 Vv
Warunek jest spelniony.

1.4. Sprawdzenie warunku na dopuszczalny s padek napiecia obwodu:
przyjety maksymalny dopuszczalny spadek napigcia: 5%

100P1
AU% = 5 = 0,183 %
YS*Un

Spadki napigcia dla projektowanego obwodu na podstawie obliczen w arkuszu kalkulacyjnym (odpowiednie wydruki
dolaczone sa do niniejszego projektu)

1.5. Dobor zabezpieczenia dla oprawy o wietleniowej:

Moc pojedynczej oprawy P=55W
Prad rozzuchowy oprawy

Iro= *2 = 0,48 A

U

Jako zabezpieczenie opraw nalezy zastosowac wkladki bezpiecznikowe DO1 gG 6A.

Wymagania dotyczace czasu samoczynnego wylaczenia zasilania uwaza si¢ za spehnione, jezeli:

Zs*1:<Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowe;j

l— warto$¢ pradu zapewniajaca samoczynne wylaczenie zasilania w czasie 5s

Uo— napigcie znamionowe wzglgdem ziemi.

Dla zabezpieczenia DOO gG 6 A prad wylaczeniowy wynosi 25 A
zatem:

38,7V < 230 Vv
Warunek jest spelniony.
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projekt:

wariant:

komentarz:

dopuszczalny spadek

,Budowa oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii napowietrznej nN-0,4kV w
miejscowosci Stoki gmina Raczki"

odwéd I (dtuzszy)

napiecia [%] 5
stacja nr:  5-1120 Stoki 0,20
" T : | | |
Moc stacji [kVA]: |63 =/ 0,18 1 ——
Rt [Ohm] 0,047 = 212
Xt [Ohm] 0,104 :§» 012
g 0,10
e
< 0,08 —
Q
bezpi ie w SO/ 5301816 | ¥ 4 0.06
zabezplieczenie w = ] » 0,04
Iwyt: [A]|80 0,02
cosfi) odbiornikéw 0,9 0,00
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
typ kabla: tacznie: AsXSn 2x25 L‘I AL 2x25 Ll AL 2¢25 ¥ | AL 2x25 || AL 2x25 || Asxsn 2x25 j:j AsXSn 2%25 L AsXSn 2025 | | AskSn 225 [ v |Asxsn2x25 | ¥ |
Dt. [m] 607 10 70 44 46 54 74 78 79 83 69
Moc [kW] 1,18 0,42 0,07 0,07 0,345 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
ilos¢ opraw w wezle 19 6 1 1 6 1 1 1 1 1
suma mocy w wezle k [kW] 1,18 1,18 1,18 0,76 0,69 0,62 0,275 0,22 0,165 0,11 0,055
Prad w wezle [A] 513 513 513 3,30 3,00 2,70 1,20 0,96 0,72 0,48 0,24
Lp w tabeli kabli - 17 10 10 10 10 17 17 17 17 17
s[mm2] . 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
konduktywnosé - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Ro [Ohm] 0,7340 0,012 0,086 0,054 0,056 0,066 0,089 0,094 0,095 0,100 0,083
Xo [Ohm] 0,1060 0,001 0,023 0,015 0,015 0,018 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006
Z[Ohm] 0,7416 0,012 0,089 0,056 0,058 0,069 0,089 0,094 0,095 0,100 0,083
du(n...n+1) [%] 0,183 0,008 0,059 0,024 0,023 0,024 0,015 0,012 0,009 0,007 0,003
imp petli zwarcia 1,548 ohm
Iw dla danego Ib 80 A
sprawdzenie warunku 124V <230V
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16. Obliczenia fotometryczne

Stoki, gm. Raczki [ . D |A|_UX

18.07.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(3)
F Y
(1
O n| y
v -2.00 m —p
0.00 75.00 m @
Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI /5112 / 24 LEDs 700mA NW / 414272
Strumien swietlny (Oprawa): 6423 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 7774 Im przy 70°: 438 cd/klm
Moc opraw: 53.0W przy 80°: 200 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.02 cd/kim
Odstep Slupa: 75.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z deing linig pionowa przy
Wysokos’(’: montazu (1 ): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uZytku oSwietleniu
Wysokos¢ punktu swietinego:  9.037 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -1.572m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° oslepiania D 4.

Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m
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Stoki, gm. Raczki [ . D |A LUX

18.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINI /5112 /24 LEDs

700mA NW /414272 N
Numer artykutu: (\Q’“‘
Strumien swietlny (Oprawa): 6423 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 7774 Im

Moc opraw: 53.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 69 95 100 83

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Stoki, gm. Raczki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2019

Ulica 1 / Wyniki szczegbétowe

O]

[ ] T3oom
]
, -2.00

0.00

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc: 756.000 m, Szerokosc: 3.000 m
Siatka: 25 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

75.00 m

Skala 1:580

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E,, [X]
3.45
23.00

v

Emin [1x]
0.66
2 0.60

y
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Stoki, gm. Raczki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2019

Ulica 1/ 3D Rendering
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E DIALuUX

Stoki, gm. Raczki
18.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
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Stoki, gm. Raczki

E DIALUX

18.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

[ 5 ] 3.00m
£ e 0.00
" 000 75.00 m

Siatka: 25 x 3 Punkty

E,p, [1X]
3.45

Emin [Ix]
0.66

Wartosci Lux, Skala 1 : 580

/E, Epin! E

Emax [tx] Emin min max

12 0.191 0.056
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projektowane podwieszenie przewodu os$wietleniowego nN-0,23kV typu AsXSn 2x25mm? dt. 367 (382)m (obdéwd 1)

na istniejgcych stupach napowietrznej linii komunalnej nN-0,4kV typu 4xAL50mm?

nﬁhﬁw@ﬂmﬁﬁﬂ%\ﬁ istn. istn. stup nr 16 istn. stup nr 17 istn. stup nr 18 istn. stup nr 19 istn. stup nr 20 istn. stup nr 21 istn. stup nr22  istn. stup nr 23 istn. stup nr 24 istn. stup nr 25
-A660- %
R<1002
istn. linia napowietrzna
typu 4xAL50mm>+35mm? AsXSn 2x25mm?* ~— AsXSn 2x25mm? . AsXSn 2x25mm? . AsXSn 2x25mm? /" AsXSn 2x25mm? ,  AsXSn 2x25mm? /. AsXSnh 2x25mm? . AsXSn 2x25mm? [ AsXSn 2x25mm? /  AsXSn 2x25mm?/
kierunek stup nr 14 L=47(49)[m] ./ L=26(27)[m] _ L=40(42)[m] '/ L=36(37)[m] - L=48(50)[m] .~ L=32(33)[m] '/ L=35(36)[m] - L=32(33)[m]

zasilanie ze ST 5-1120 Stoki

projektowane podwieszenie przewodu oswietleniowego nN-0,23kV typu AsXSn 2x25mm?2 dt. 330 (343)m (obdwd II)

na istniejgcych stupach napowietrznej linii komunalnej nN-0,4kV typu 4xAL50mm? proj. ogranicznik przepigc

ASA-A660-10B0

LEGENDA:

-oprawa w technologii LED IP66,
ochrona przepigciowa, regulacja mocy oprawy,
dwukomorowa

istn. stup nr 29 - oznaczenie numeracji shupow

AsXSn 2x25mm?
L=26(27)[m]
UWAGA!:

Sie¢ oswietlenia ulicznego zostata zaprojektowana
do pracy w sieci TN-C.

- numeracja i opis odcinkéw przewodu

R<1092
istn. stup nr 27  istn. stup nr 28 istn. stup nr 29 istn. stup nr 30 istn. stup nr 31 istn. stup nr 32 istn. stup nr 33 istn. stup nr 34
AsXSn 2x25mm? /" AsXSn 2x25mm? \ AsXSn 2x25mm? |~ AsXSn 2x25mm? /. AsXSn 2x25mm? /| AsXSn 2x25mm?® . AsXSn 2x25mm? . AsXSn 2x25mm?
L=47(49)[m] ~/  L=26(27)[m] -/ L=26(27)[m] -/ L=47(49)[m] . L=47(49)[m] _/ L=47(49)[m]
%
proj. ogranicznik przepie¢
ASA-A660-10B0
R<1092
, X A 1
ﬁc,f/(wct/((/u.?u fuh e
S X ot K\ Inwestor: Gmina Raczki, Plac Kosciuszki 14, 16-420 Raczki
~
w(z.} "Budowa oswietlenia ulicznego na istniejacych Branza
Nazwa/ stupach linii napowietrznej nN-0,4kV w Elektryczna
Obiekt. miejscowosci Stoki gmina Raczki" Rys. nr 1/2
Nrew.dz.: | 69,68, 70/4, 65,64, 62,60,57,55, 147, 52, 49, 46, 40, 36, 152, | --------
24, 20, 16, 11 -
lipiec 2019
Rysunek: Schemat

mgr inz. Bartosz Lewon

Projektowat: ;
upr. projektanta nr MAZ/0583/PWBE/16

| mgrinz. Andrzej Giczewski
Opracowanie:

mgqr inz. Marcin Walicki

PRO-MAXEL Marcin Walicki, Andrzej Giczewski s.c. 16-300 Augustéw, Elizy Orzeszkowej 5

_U—.OI_/\_mxm_ tel.: 881 217 136, 602 276 220
e-mail: giczak@wp.pl; marcinwalicki@wp.pl
www.promaxel.pl

Projekt zostat opracowany w programie Bricscad V12 licencjonowany dla Pro - MaxEl nr licencji 135835, 135834
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16-400 Suwalki, ul. Piask ]
tel. 85 676 65 00, fax 85 676 ¢k
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szkic lokalizaciji
skala 1 : 20000

Niniejsza mapg sporzadzono na podstawie
istniejacych materialéw geodezyjnych stanowiacych
zasoh Osrodka oraz pomiaru uzupelniajacego z 2019 roku.

~ Qe
4 u,ng,czkc

Matryca mapy znajduje si¢ w ewidencji Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suwalkach.

Wszelkie obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

lub osoby fizyczne posiadajace zezwolenie

na wykonywanie tego typu prac geodezyjnych.

</ STAROSTA SUWALSK! ¢ : ; ;
STAROSTA SUW ‘f’”%ig%m‘b ok Ensmob 9’(@«)5‘11 Sumal%@?@

ul, Swierkomlég : ,
16-400 Suwatki GRN.G8L.20.2018 2, Abwerpmd. wlgw\

Poza wykazanymi na niniejszej mapie urzadzeniami podziemnymi
nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzeri podziemnych,
0 ktérych brak bylo informacji w osrodkach branzowych i nie zostaly odnalezione

Gmina Raczki, Plac Kosciuszki 14, 16-420 Raczki

w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych
sluzebnosci gruntowych obciazajacych grunty polozone w granicach
projektowanej inwestycji budowlanej
" MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Nt
Stoki dz. geod. nr 10, 41, 70/4, 66 i przylegte \' |
Jednostka | identyfikator 201205 2 I .
_ewidencyjna | hazwa ~ [Raczki ‘ ‘ Inwestor:
identyfikator 201205 2.0023 ‘ ’ | j , . . . . .. .
gvardegncyjny ,,ﬁgzw,): e [ B : e 2012-2019 .75 g "Budowa oswietlenia ulicznego na istniejacych Branza
Nazwaudady | PoSOkanych lasich |00 | T — D, stupach linil napowietrznej nN-0.4kV w | Eleldiyczna
wspolrzednych sokosci ‘ enci i ’ : miejscowosci Stoki gmina Raczki
Y T | s _ gngmp :f) L projektowane podwieszenie przewodu o$wietleniowedo : : Rys. nr 2/2
e N | | EKToRg nN-0,23kV typu AsXSn 2x25mm? \°9 Nrew.dz: | 69,68, 704, 65,64, 62, 60,57, 55, 147, 52, 49, 46, 40, 36, 152, | skala 1:500
T I T T  — ' — W ! yp N 2x2omm? dt. 330 (343)m (obowd II) A Dyt bR '
i h jekt i i tycji * ) "‘“;"Vf"‘l\fr'j,“'~i,1r: 1 1 . . g s . ) ) ) s
CELT NS UL T e R i 0t na istniejgcych stupach napowietrznej linii komunainej —— . ; - lipiec 2019
MRS R — - : Rysunek: an zagospodarowania terenu
Skala mapy 1:500 nN'O’4kV typu 4xAL50mm? .@ -nr dz. objetych inwestycja
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyinej |  GKN.6640.866.2019 T proj. przewdd AsXSn 2x25mm? (nN-0,23kV Projektowat: Mg inz. Bartosz Lewon
Data opracowania mapy (mapa aktualnana dzief): | 07.06.2019 0~  -proj. lampa oswietleniowa upr. projektanta nr MAZ/0583/PWBE/16
-zakres opracowania mapy
leta Liprawnion mgr inz. Andrzej Giczewski
two GUC \,j. :m( 1 my —wig——  -istn. sie¢ wodociggowa Opracowanie: g )
g IR - ‘—#:/—-— ~<—°——> _jstn. linia napowietrzna nN-0,4kV mgr inz. Marcin Walicki
g i OIECWSKIL v . o .
/ SIS - -istn. lampa oswietleniowa PRO-MAXEL Marcin Walicki, Andrzej Giczewski s.c. 16-300 Augustéw, Elizy Orzeszkowe] 5
; —————  -istn. sie¢ telekomunikacyjna P rO' M aX E I tel.: 881 217 1 36, 602 276 220
imig i nazwi ie i nazwisko, nr uprawni . L . ) -mail: giczak@wp.pl; marcinwalicki@wp.pl
et Pl oo T ol sed dlekomurikacyna v T omaelpl
__ Wykonawce __ laéry opracowal mapg odrebnego opracowania
Projekt zostat opracowany w programie Bricscad V12 licencjonowany dla Pro - MaxEl nr licencji 135835, 135834




